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Ausgabe August 2004
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Druckschriften über RECHNER ATEX zertifizierte
Produkte ihre Gültigkeit.

Akkreditiertes Prüflaboratorium nach
 DIN EN 45001 Reg.-Nr. DAT-P-048/95-00

   Registrier-Nr.: 1327-01

Für alle Geschäftsabschlüsse gelten die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse
und Leistungen  der Elektroindustrie ZVEI " in ihrer neuesten Fassung mit der Ergänzungsklausel
"Erweiterter Eigentumsvorbehalt", sowie die auf unseren Auftragsbestätigungen bzw. Rechnungen aufge-
führten Ergänzungen. Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Vervielfälti-
gung, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
© RECHNER Germany 08/2004 D - Gedruckt in EU alle Rechte vorbehalten.
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Die Serie 10 umfaßt induktive Annäherungsschalter in Dreidrahtausführung mit Schaltausgang PNP in
Schließer- oder Öffnerfunktion. Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und unsere Nach-
schaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Analogsensoren mit 4 ... 20 mA - Ausgang stehen ebenfalls
zur Verfügung. Diese sind mit einem Potentiometer zur Einstellung des Arbeitsbereiches ausgestattet und
können an Analogschnittstellen mit Innenwiderstand Ri ≤  300 Ω betrieben werden. Die Sensoren sind
verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlußschutz ausgeführt.
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit ATEX-Zulassung vervollständigen diese Serie.

Die Serie 20 umfaßt induktive Annäherungsschalter in Dreidrahtausführung mit Schaltausgang NPN in
Schließer- oder Öffnerfunktion. Es können direkt elektronische Schaltungen, SPS, Relais und unsere Nach-
schaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden. Die Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit
Dauerkurzschlußschutz ausgeführt.
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit ATEX-Zulassung vervollständigen diese Serie.

Die Serie 30 umfaßt induktive Annäherungssignalgeber in Zweidrahtausführung nach NAMUR DIN 60947-
5-6. Die Sensoren können in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden, wenn zugelassene Trenn-
schaltverstärker mit eigensicheren Steuerstromkreisen [EExia] oder [EExib], unsere Serien N-131 ange-
schlossen werden. In Abhängigkeit des verwendeten Trennschaltverstärkers dürfen die NAMUR-Senso-
ren dieser Serie bis Zone 1 eingesetzt werden. Die Vorgaben der Konformitätsbescheinigung des verwen-
deten Trennschaltverstärkers sind zu beachten.
StEx-Sensoren für Einsatz in Zone 20 mit ATEX-Zulassung vervollständigen diese Serie.

BESCHREIBUNG: INDUKTIVE SENSOREN IAS
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ATEX/StEx SERIE 10/20

P ]mm[dnatsbatlahcS ]mm[ressemhcruD lairetamesuäheG gnurhüfsuAehcsirtkelE ssulhcsnA netieS

O timredo edniweG V03...01CD

.S C°101T76PID1II
4TIImxEEG2II

751EXETA10TMD]sM[gnisseM

]AV[lhatsledE ]01[PNP,]02[NPN

dnu]S[reßeilhcSlhawsuA

]A[tnelavitnA

rettälbnetaDeheis

gidnüb gidnübthcin

1 2 - 21A-1x21M AV 02,01 lebaK 6

2 5 - 31A-1x81M sM 02,01 lebaK 7

3 01 - 42A-5,1x03M sM 02,01 lebaK 8
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Induktive Sensoren
Serie 20 - NPN-StEx-ATEX
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Bauform M12 x 1
�
� Für Einsatz in Zone 20
�
� Gehäusematerial: Edelstahl VA
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn 2 mmZulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-4

noitknufsgnagsuA reßeilhcS

NPNpyT xEtS-S-21A-02-SAI

.rN-.trA 8310AI

.rN-dlibssulhcsnA 1

PNPpyT xEtS-S-21A-01-SAI

.rN-.trA 1110AI

.rN-dlibssulhcsnA 4

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am051

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V5,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %01

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zHk2

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x4 2

lairetamesuäheG 5034.1.oNAV

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

1 2 3

4 5 6

II 1/2 D IP 67 T 101°C

II 2G EEx m II T4
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Induktive Sensoren
Serie 20 - NPN-StEx-ATEX
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Bauform M18 x 1
•
• Für Einsatz in Zone 20

• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand Sn 5 mmZulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,5

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-5

noitknufsgnagsuA tnelavitnA

NPNpyT xEtS-A-31A-02-SAI

.rN-.trA 6310AI

.rN-dlibssulhcsnA 3

PNPpyT xEtS-A-31A-01-SAI

.rN-.trA 0110AI

.rN-dlibssulhcsnA 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002x2

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V5,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %01

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zHk2

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°09+...02-

egieznA-DEL bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x5 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

1 2 3

4 5 6

II 1/2 D IP 67 T 101°C

II 2G EEx m II T4
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Induktive Sensoren
Serie 20 - NPN-StEx-ATEX
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Bauform M30 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
•
• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand Sn 10 mmZulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,01

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-5

noitknufsgnagsuA tnelavitnA

NPNpyT xEtS-A-41A-02-SAI

.rN-.trA 7310AI

.rN-dlibssulhcsnA 3

PNPpyT xEtS-A-41A-01-SAI

.rN-.trA 9010AI

.rN-dlibssulhcsnA 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002x2

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V5,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %01

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°09+...02-

egieznA-DEL bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x5 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

1 2 3

4 5 6

II 1/2 D IP 67 T 101°C

II 2G EEx m II T4
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ATEX UND ATEX/StEx SERIE 30 (NAMUR)

P ]mm[dnatsbatlahcS ]mm[ressemhcruD lairetamesuäheG gnurhüfsuAehcsirtkelE ssulhcsnA netieS

O timredo edniweG Ui ]03[RUMANCDV51=

.S ]sM[gnisseM 840EXETA30TMD

]AV[lhatsledE

]AP[dimayloP

gidnüb gidnübthcin

1 8,0 - 4 AV 03 lebaK 01

2 8,0 - 5,0x5M AV 03 lebaK 11

3 5,1 - 5,6 AV 03 lebaK 21

4 5,1 - 1x8M AV 03 lebaK 31

5 - 5 11 AP 03 lebaK 41

6 2 4 22A/21A-1x21M sM xEtS-03/03 lebaK 15-16

7 5 8 32A/31A-1x81M sM xEtS-03/03 lebaK 17-18

8 01 51 42A/41A-5,1x03M sM xEtS-03/03 lebaK 19-20

9 01 51 5,1x23M AP,sM xEtS-03/03 lebaK 21-22
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform Ø 4 mm
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Edelstahl VA
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 0,8 mm

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,8,0

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-40-03-SAI

.rN-.trA 007003

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH005

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG 5034.1.rNAV

ehcälFevitkA -

kcütsdnE -
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,8,0

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-5M-03-SAI

.rN-.trA 008003

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH005

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG 5034.1.rNAV

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE -

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M5 x 0,5
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Edelstahl VA
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 0,8 mm
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform Ø  6,5 mm
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Edelstahl VA
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 1,5 mm

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,5,1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-5.6-03-SAI

.rN-.trA 009003

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH005

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG 5034.1.rNAV

ehcälFevitkA CVP

kcütsdnE CP
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M8 x 1
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Edelstahl VA
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 1,5 mm

Zulassungen: : DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,5,1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-8M-03-SAI

.rN-.trA 000103

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH005

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG 5034.1.rNAV

ehcälFevitkA CVP

kcütsdnE CP
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,5

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-41-03-SAI

.rN-.trA 005103

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform Ø 11 mm
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: PA
� Nichtbündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 5 mm
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-21A-03-SAI xEtS-N-21A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 001003 1900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk5,1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

m2
mm41,0x3 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA AP EFTP

kcütsdnE AP CP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M12 x 1
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 2 mm

Nr. 1 Nr. 2
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,4

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-22A-03-SAI xEtS-N-22A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 002003 0900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk5,1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

m2
mm41,0x3 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA AP EFTP

kcütsdnE AP CP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M12 x1
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Nichtbündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 4 mm

Nr. 1 Nr. 2
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,5

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-31A-03-SAI xEtS-N-31A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 003003 2900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk5,1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

m2
²mm43,0x3

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA AP EFTP

kcütsdnE AP CP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M18 x 1
�        II 2 G EEx ia IIC T1-T6
�        II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 5 mm

Nr. 1 Nr. 2
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,8

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-32A-03-SAI xEtS-N-32A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 004003 4900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk5,1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

m2
mm43,0x3 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA AP EFTP

kcütsdnE AP CP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M18 x 1
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Nichtbündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 8 mm

Nr. 1 Nr. 2
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M30 x 1,5
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 10 mm

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,01

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-41A-03-SAI xEtS-N-41A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 005003 5900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

m2
mm57,0x3 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA CVP EFTP

kcütsdnE AP CP

Nr. 1 Nr. 2
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-42A-03-SAI xEtS-N-42A-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 006003 6900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

m2
mm57,0x3 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA CVP EFTP

kcütsdnE AP CP

Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M 30 x 1,5
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Nichtbündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 15 mm

Nr. 1 Nr. 2
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M32 x 1,5
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: Ms
� Bündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 10 mmZulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,01

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2 CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT 23M-N-03-03-SAI xEtS-23M-N-03-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 004203 7900AI

.rN-dlibssulhcsnA 1 2

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

m2
²mm57,0x3

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA CVP EFTP

kcütsdnE CVP CP

Nr. 1 Nr. 2
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Induktive Sensoren
Serie 30 - NAMUR

Bauform M 32 x 1,5
� II 2 G EEx ia IIC T1-T6
� II 1 D IP 67 T 101°C
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: PA
� Nichtbündig einbaubar
� Schaltabstand Sn = 15 mmZulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT 23M-N-53-03-SAI xEtS-23M-N-53-03-SAI

gnunhcieznneK/ztasniE 6T-1TCIIaixEEG2IIxE

C°101T76PID1IIxE

.rN-.trA 008203 8900AI

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am2.pyt>

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

)L(tätivitkudninegiE Hm2

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zHk1

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP CP
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Die Serie 40 umfaßt kapazitive Annäherungssignalgeber in Zweidrahtausführung nach NAMUR DIN 60947-5-6,
auch in StEx-Ausführung zum Einsatz in Zone 20 (Staubexplosionsschutz). Die Sensoren können in
explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden, wenn PTB-zugelassene Trennschaltverstärker mit
eigensicheren Steuerstromkreisen  [EExia] oder [EExib], unsere Serie N-131, angeschlossen werden. In
Abhängigkeit des verwendeten Trennschaltverstärkers dürfen die NAMUR-Sensoren dieser Serie bis Zone
1 (StEx-Ausführungen auch Zone 20) eingesetzt werden. Die Vorgaben der Konformitätsbescheinigung
des verwendeten Trennschaltverstärkers sind zu beachten. Die 2-Draht-Analogsensoren dieser Serie kön-
nen ebenfalls in Zone 1 eingesetzt werden bei Verwendung zugelassener Auswertegeräte, unsere Serie
N-131.

Die Serie 70 umfaßt kapazitive Annäherungsschalter in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang
NPN in Schließer- oder Öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und Öffner). Es können direkt elektroni-
sche Schaltungen, SPS, Relais und unsere Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden.  Die
Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlußschutz ausgeführt. StEx-Ausfüh-
rungen für Einsatz in Zone 20 mit ATEX-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100°C oder für
Produkte mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der Standard-
ausführungen.

Die Serie 80 umfaßt kapazitive Annäherungsschalter in Drei- und Vierdrahtausführung mit Schaltausgang
PNP in Schließer- oder Öffnerfunktion bzw. antivalent (Schließer- und Öffner). Es können direkt elektroni-
sche Schaltungen, SPS, Relais und unsere Nachschaltgeräte der Serie 130 angesteuert werden.  Die
Sensoren sind verpolungssicher, überlastfest und mit Dauerkurzschlußschutz ausgeführt. StEx-Ausfüh-
rungen für Einsatz in Zone 20 mit ATEX-Zulassung, Sensoren für Dauertemperaturen bis +100°C oder für
Produkte mit sehr hoher elektrostatischer Aufladung ergänzen die Anwendungsbereiche der Standard-
ausführungen.

BESCHREIBUNG: KAPAZITIVE SENSOREN KAS
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ATEX SERIE 40 (NAMUR)

P ]mm[dnatsbatlahcS ]mm[ressemhcruD lairetamesuäheG gnurhüfsuAehcsirtkelE ssulhcsnA netieS

O golanAhcierebstiebrA
]mm[ timredo edniweG CD

.S Ui CDV51=

)sM(gnisseM ]04[RUMAN ]LI-04[golanA

)A2V(lhatsledE

)AP(dimayloP

)CVP(dirolhclynivyloP

nelytäroulfartetyloP
)EFTP(

gidnüb gidnübthcin

1 - < 6 11 CVP 04 lebaK 62

2 < 5 < 6 )22A/21A(-1x21M EFTP,CVP,A2V 04 lebaK 27-30

3 < 8 8...0/ < 01 01...0/ )32A/31A(-1x81M sM ,04 LI-04 lebaK 31-34

4 < 8 - 22 AP 04 lebaK 53

5 - < 01 5,1x22M EFTP 04 lebaK 63

6 < 51 < 02 03 AP 04 lebaK 37-38

7 < 51 02...0/ < 02 52...0/ )42A/41A(5,1x03M sM ,04 LI-04 lebaK 39-42

8 < 51 < 02 5,1x23M EFTP,A2V,AP 04 lebaK 43-46

9 - < 02 "1 EFTP 04 lebaK 74
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 11 mm
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PVC
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,4

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 6...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-41-04-SAK

.rN-.trA 006004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG CVP

ehcälFevitkA CVP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M12 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 1...5 mm einstellbar

Zulassungen: : DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,2

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 5...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-21A-04-SAK

.rN-.trA 002004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M12 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,4

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 6...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-22A-04-SAK

.rN-.trA 052004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M12 x 1
�
� Für explosionsgefährdete Bereiche
� Gehäusematerial: PVC
� Nicht bündig einbaubar
� Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,4

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 6...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT m5,21M-N-41-04-SAK

.rN-.trA 507004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m5
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG CVP

ehcälFevitkA CVP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M12 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von

chemisch aggressiven Produkten
• Auch im Lebensmittelbereich zulässig
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 1...6 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,4

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 6...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT EFTP-21M-N-41-04-SAK

.rN-.trA 009004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm41,0x2 2

lairetamesuäheG EFTP

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M18 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 1...8 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,5

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 8...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-31A-04-SAK

.rN-.trA 003004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40-IL

Bauform M18 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Arbeitsbereich 0...8 mm

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[hcierebstiebrA aj,8...0

]mm[hcierebraeniL 4...0

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA golana

golanApyT LI-31A-04-SAK

.rN-.trA 000304

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS < Am4

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS > Am02

R(dnatsrediwtsaL L )mhO005...0 Unovgignähba B

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M18 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 2...10 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,8

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 01...2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-32A-04-SAK

.rN-.trA 053004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40-IL

Bauform M18 x 1
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Nicht bündig einbaubar
• Arbeitsbereich 0...10 mm

Zulassungen:  DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[hcierebstiebrA nien,01...0

]mm[hcierebraeniL 8...1

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA golana

golanApyT LI-32A-04-SAK

.rN-.trA 002304

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS < Am4

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS > Am02

R(dnatsrediwtsaL L )mhO005...0 Unovgignähba B

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 22 mm
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PA
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 2...8 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,6

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 8...2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-02-04-SAK

.rN-.trA 000104

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M22 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von

chemisch aggressiven Produkten
• Auch im Lebensmittelbereich zulässig
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...10 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,8

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 01...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT EFTP-22M-N-42-04-SAK

.rN-.trA 005104

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm43,0x2 2

lairetamesuäheG EFTP

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 30 mm
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PA
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...15 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,01

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 51...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-03-04-SAK

.rN-.trA 006104

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform Ø 30 mm
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen:DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-53-04-SAK

.rN-.trA 000204

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M30 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 2...15 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,01

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 51...2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-41A-04-SAK

.rN-.trA 004004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[hcierebstiebrA aj,02...0

]mm[hcierebraeniL 21...0

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA golana

golanApyT LI-41A-04-SAK

.rN-.trA 004304

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS < Am4

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS > Am02

R(dnatsrediwtsaL L )mhO005...0 Unovgignähba B

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40-IL

Bauform M30 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Bündig einbaubar
• Arbeitsbereich 0...20 mm

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M30 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Zulassungen:  DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-42A-04-SAK

.rN-.trA 054004

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren mit Analogausgang
Serie 40-IL

Bauform M30 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Ms
• Nicht bündig einbaubar
• Arbeitsbereich 0...25 mm

Zulassungen:  DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[hcierebstiebrA nien,52...0

]mm[hcierebraeniL 02...0

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA golana

golanApyT LI-42A-04-SAK

.rN-.trA 006304

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS < Am4

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS > Am02

R(dnatsrediwtsaL L )mhO005...0= Unovgignähba B

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG sM

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M32 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PA
• Bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...15 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS aj,21

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 51...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT 23M-N-03-04-SAK

.rN-.trA 007104

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M32 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,81

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT A2V/EFTP-23M-N-43-04-SAK

.rN-.trA 004204

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform M32 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,81

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT 23M-N-53-04-SAK

.rN-.trA 001204

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG AP

ehcälFevitkA AP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR
Bauform M32 x 1,5
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von

chemisch aggressiven Produkten
• Auch im Lebensmittelbereich zulässig
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar
 • Option: Volle chemische Resistenz ist bei Bestellung

mit PTFE-Kabel und Abdichtset Art.-Nr. 196301 möglich.

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,81

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT EFTP-23M-N-53-04-SAK

.rN-.trA 003204

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG EFTP

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR

Bauform 1“
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: PTFE
• Einsetzbar zur Abtastung von

chemisch aggressiven Produkten
• Auch im Lebensmittelbereich zulässig
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,81

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-2

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT EFTP-"1-N-53-04-SAK

.rN-.trA 052204

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...52-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m2
mm57,0x2 2

lairetamesuäheG EFTP

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE AP

II 2 G EEx ia IIC T1-T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

ATEX/StEx SERIE 40 (NAMUR) • 70/80

P ]mm[dnatsbatlahcS ]mm[ressemhcruD lairetamesuäheG gnurhüfsuAehcsirtkelE ssulhcsnA netieS

O timredo edniweG CD CD

.S V53...01 Ui V51=

]A2V[lhatsledE ]07[NPN ]04[RUMAN

nelyteroulfartetyloP
]EFTP[ ]08[PNP

dnu)S(reßeilhcSlhawsuA

)08,07iebrunA(tnelavitnA

rettälbnetaDeheis

gidnüb gidnübthcin

1 - < 02 42A-5,1x03M A2V 04 lebaK 05

2 - < 02 5,1x23M A2V 04 lebaK 15

3 - < 52 42A-5,1x03M A2V 08,07 lebaK 25

4 - < 03 5,1x23M EFTP,A2V 08,07 lebaK 53-54

5 - < 03 "1 A2V 08 lebaK 55
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Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

• Bauform M30 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 2...20 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 01 ATEX E 157
DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...2

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-xEtS-N-42A-04-SAK

.rN-.trA 5900AK

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...02-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m3
mm57,0x3 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

II 1 D IP 67 T 101°C

II 2 G EEx ia IIC T1 -T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 40 - NAMUR - StEx - ATEX

• Bauform  M32 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
•
• Für explosionsgefährdete Bereiche
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...20 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 01 ATEX E 157
DMT 03 ATEX E 048

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,81

rablletsnie,]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 02...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-3

noitknufsgnagsuA 6-5-74906NIDRUMAN

pyT N-xEtS-23M-N-43-04-SAK

.rN-.trA 4900AK

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

U(gnunnapssbeirteB B) Ui CDV51=

ierfehcälFevitkaemhanfuamortS Am5,1.pyt<

tfpmädebehcälFevitkaemhanfuamortS Am3.pyt>

)L(tätivitkudninegiE Hm2,0

)C(tätizapaknegiE Fn052

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...02-

egieznA-DEL -

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m3
mm57,0x3 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

II 1 D IP 67 T 101°C

II 2 G EEx ia IIC T1 -T6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

• Bauform M30 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...25 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,51

rablletsnie]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 52...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-5

noitknufsgnagsuA tnelavitnA

NPNpyT N-xEtS-A-42A-07-SAK

.rN-.trA 5800AK

.rN-dlibssulhcsnA 3

PNPpyT N-xEtS-A-42A-08-SAK

.rN-.trA 4800AK

.rN-dlibssulhcsnA 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002x2

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V0,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...02-

egieznA-DEL bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA ,m3
²mm43,0x5

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

II 1/2 D IP 67 T 101°C

1 2 3

4 5 6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren
Serie 70 - NPN - StEx - ATEX
Serie 80 - PNP - StEx - ATEX

• Bauform M32 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
•
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...30 mm einstellbarZulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,02 nien,02

rablletsnie]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 03...3 03...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-4 CDretieL-5

noitknufsgnagsuA reßeilhcS tnelavitnA

NPNpyT N-xEtS-23M-S-53-07-SAK N-xEtS-23M-A-53-07-SAK

.rN-.trA 0900AK 9800AK

.rN-dlibssulhcsnA 1 3

PNPpyT N-xEtS-23M-S-53-08-SAK N-xEtS-23M-A-53-08-SAK

.rN-.trA 7800AK 6800AK

.rN-dlibssulhcsnA 4 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01 CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002 Am002x2

mortstsaltsedniM - -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V0,2 < V0,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %01 %01

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zH05 zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°09+...02- C°09+...02-

egieznA-DEL bleg bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI 76PI

lebakssulhcsnA m3
²mm57,0x4

,m3
²mm43,0x5

lairetamesuäheG A2V A2V

ehcälFevitkA EFTP EFTP

kcütsdnE A2V A2V

II 1/2 D IP 67 T 101°C

1 2 3

4 5 6

II 2 G EEx m II T4
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

• Bauform M32 x 1,5
•
• Für Einsatz in Zone 20
• Gehäusematerial: PTFE
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,02

rablletsnie]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 03...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-5

noitknufsgnagsuA tnelavitnA

NPNpyT

.rN-.trA

.rN-dlibssulhcsnA

PNPpyT N-xEtS-EFTP-23M-K-A-53-08-SAK

.rN-.trA 3900AK

.rN-dlibssulhcsnA 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002x2

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V0,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...02-

dnatsuztlahcS,egieznA-DEL bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA ,m3
²mm43,0x5

lairetamesuäheG EFTP

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

II 1/2 D IP 67 T 101°C

1 2 3

4 5 6
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de

Kapazitive Sensoren

Serie 80 - PNP- StEx - ATEX

• Bauform 1“
•
• Für Einsatz in Zone 20
• Gehäusematerial: Edelstahl VA
• Nicht bündig einbaubar
• Schaltabstand 3...30 mm einstellbar

Zulassungen: DMT 01 ATEX E 157

netaDehcsinhceT

uabniEregidnüb,]mm[nSdnatsbatlahcS nien,02

rablletsnie]mm[.xam/.nimdnatsbatlahcS 03...3

gnurhüfsuAehcsirtkelE CDretieL-5

noitknufsgnagsuA tnelavitnA

NPNpyT

.rN-.trA

.rN-dlibssulhcsnA

PNPpyT N-xEtS-"1G-A-43-08-SAK

.rN-.trA 2900AK

.rN-dlibssulhcsnA 6

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...01

I(.xammortssgnagsuA e) Am002x2

mortstsaltsedniM -

U(.xamllafbasgnunnapS d) < V0,2

.xamtiekgillewtseR.luZ %5

I(mortsfualreeL o) Am51.pyt

.xamzneuqerftlahcS zH05

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°07+...02-

egieznA-DEL bleg/nürg

gnutlahcsebztuhcS tuabegnie

925CEItraztuhcS 76PI

lebakssulhcsnA m3
mm43,0x5 2

lairetamesuäheG A2V

ehcälFevitkA EFTP

kcütsdnE CP

1 2 3

4 5 6

II 1/2 D IP 67 T 101°C
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RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.de
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57RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Die Trennschaltverstärker der Serie N-131... übertragen Schaltbefehle aus einem eigensicheren Steuer-
stromkreis in einen nichteigensicheren  Wirkstromkreis. Der Steuerstromkreis ist nach NAMUR-DIN 19234
bzw. EN 60947-5-6 eigensicher und nach EN 50014 und EN 50020 [EExia]  II C ausgelegt. Die Konformität
ist vom TÜV-NORD bestätigt.

Netzteil, Schaltverstärker, elektronische Auswertung und Ausgangsrelais sind in 22 mm breiten Aufbau-
gehäusen mit Steckklemmen eingebaut. Die Geräte sind EMV-geprüft nach IEC 801-2 bis 5. Schnell-
befestigung auf Profilschiene DIN 46 277. LED-Anzeigen für Anliegen der Betriebsspannung (grün), Schalt-
zustand (gelb) und  Drahtbruch-/ Kurzschluß (rot) der Sensorleitung sind in die Frontplatte integriert.

Es können NAMUR-Sensoren, unsere Baureihen IAS-30... und KAS-40..., oder mechanische Kontakte zur
Ansteuerung verwendet werden.

BESCHREIBUNG: TRENNSCHALTVERSTÄRKER SERIE N-131...
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58 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Trennschaltverstärker
N-131/1-01 230 V AC  �

Zum Anschluss von einem NAMUR-Sensor oder mechanischen potential-
freien Kontakt. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 5 (+) mit dem brau-
nen Anschlussdraht und 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht zu legen.
Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die Klemmen 5 und 7 angeschlos-
sen. Hierbei muss eine Drahtbrücke zwischen die Klemmen 5 und 6 gelegt
werden, um die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine
Widerstandsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kon-
takt 10 kΩ) vorgenommen werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist Schließer/Öffnerprogrammierung
des  Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CAV032 + zH26...84%01

noitknufsgnagsuA relshceWreierflaitnetopx1

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 10-1/131-N

.rN-.trA 50000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

II(1) G  D [EEx ia] IIC
6N00005 N-131/1-01

N-131/1-01 N00005
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59RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Trennschaltverstärker
N-131/1-02 115 V AC  �

Zum Anschluss von einem NAMUR-Sensor oder mechanischen potential-
freien Kontakt. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 5 (+) mit dem brau-
nen Anschlussdraht und 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht zu legen.
Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die Klemmen 5 und 7 angeschlos-
sen. Hierbei muss eine Drahtbrücke zwischen die Klemmen 5 und 6 gelegt
werden, um die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine
Widerstandsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kon-
takt 10 kΩ) vorgenommen werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist Schließer/Öffnerprogrammierung
des  Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CAV511 + zH26...84%01

noitknufsgnagsuA relshceWreierflaitnetopx1

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 20-1/131-N

.rN-.trA 60000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

II(1) G  D [EEx ia] IIC
6N00006 N-131/1-02

N-131/1-02 N00006
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60 RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Trennschaltvertärker
N-131/1-10 20...30 V DC �

Zum Anschluss von einem NAMUR-Sensor oder mechanischen potentialfreien
Kontakt. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 5 (+) mit dem braunen An-
schlussdraht und 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht zu legen.
Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die Klemmen 5 und 7 angeschlos-
sen. Hierbei muss eine Drahtbrücke zwischen den Klemmen 5 und 6 gelegt
werden, um die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine
Widerstandsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kon-
takt 10 kΩ) vorgenommen werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist Schließer/Öffnerprogrammierung des
Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...02

noitknufsgnagsuA relshceWreierflaitnetopx1

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 01-1/131-N

.rN-.trA 70000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

II(1) G  D [EEx ia] IIC
6N00007 N-131/1-10

N-131/1-10 N00007
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61RECHNER Industrie-Elektronik GmbH � Gaußstraße 8-10 � D-68623 Lampertheim � Tel. (0 62 06) 50 07-0 � Fax (0 62 06) 50 07-36 � e-mail: info@rechner-sensors.de � www.rechner-sensors.de

Trennschaltverstärker
N-131/2-01 230 V AC  �

Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder mechanischen potential-
freien Kontakten. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 1 bzw. 5 (+) mit
dem braunen Anschlussdraht und 3 bzw. 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht
zu legen. Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die  Klemmen 1, 3 (Ka-
nal 2) bzw. 5, 7 (Kanal 1) angeschlossen. Hierbei muss eine Drahtbrücke
zwischen den Klemmen 1, 2 (Kanal 2) bzw. 5, 6 (Kanal 1) gelegt werden, um
die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine
Widerstandsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kon-
takt 10 kΩ) vorgenommen werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist für jeden Kanal Schließer/Öffner-
programmierung des zugehörigen Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CAV032 + zH26...84%01

noitknufsgnagsuA relshceWeierflaitnetopx2

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 10-2/131-N

.rN-.trA 10000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

II(1) G  D [EEx ia] IIC6N00001 N-131/2-01

N-131/2-01 N00001
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Trennschaltvertärker
N-131/2-02 115 V AC  �

Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder mechanischen potential-
freien Kontakten. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 1 bzw. 5 (+) mit
dem braunen Anschlussdraht und 3 bzw. 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht
zu legen. Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die Klemmen 1, 3 (Ka-
nal 2) bzw. 5, 7 (Kanal 1) angeschlossen. Hierbei muss eine Drahtbrücke
zwischen den Klemmen 1, 2 (Kanal 2) bzw. 5, 6 (Kanal 1)  gelegt werden, um
die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine Wider-
standsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kontakt
10 kΩ) vorgenommen werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist für jeden Kanal Schließer/Öffner-
programmierung des zugehörigen Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CAV511 + zH26...84%01

noitknufsgnagsuA relshceWeierflaitnetopx2

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 20-2/131-N

.rN-.trA 20000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

II(1) G  D [EEx ia] IIC6N00002 N-131/2-02

N-131/2-02 N00002
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Trennschaltverstärker
N-131/2-10 20...30 V DC �

Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder mechanischen potentialfreien
Kontakten. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 1 bzw. 5 (+) mit dem brau-
nen Anschlussdraht und 3 bzw. 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht zu legen.
Mechanische Kontakte werden ebenfalls an die Klemmen 1, 3 (Kanal 2) bzw. 5,
7 (Kanal 1) angeschlossen. Hierbei muss eine Drahtbrücke zwischen den Klem-
men 1, 2 (Kanal 2) bzw. 5, 6 (Kanal 1)  gelegt werden, um die Drahtbruch-/
Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine Widerstandsbeschaltung (in
Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ  und parallel zum Kontakt 10 kΩ) vorgenommen
werden.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist für jeden Kanal Schließer/Öffner-
programmierung des zugehörigen Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...02

noitknufsgnagsuA relshceWeierflaitnetopx2

.xamCAsialeRejgnutsalebtkatnoK AV001/A5/CAV052

.xamCDsialeRejgnutsalebtkatnoK W05/A8/CDV42

pyT 01-2/131-N

.rN-.trA 30000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

II(1) G  D [EEx ia] IIC6N00003 N-131/2-10

N-131/2-10 N00003
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Trennschaltvertärker � PNP-Ausgang
N-131/2-E-10 20...30 V DC �
Zum Anschluss von zwei NAMUR-Sensoren oder mechanischen potentialfreien Kon-
takten. NAMUR-Sensoren sind an die Klemmen 1 bzw. 5 (+) mit dem braunen Anschluss-
draht und 3 bzw. 7 (-) mit dem blauen Anschlussdraht zu legen. Mechanische Kontakte
werden ebenfalls an die  Klemmen 1, 3 (Kanal 2) bzw. 5, 7 (Kanal 1) angeschlossen.
Hierbei muss eine Drahtbrücke zwischen den Klemmen 1, 2 (Kanal 2) bzw. 5, 6 (Kanal 1)
gelegt werden, um die Drahtbruch-/Kurzschlussüberwachung abzuschalten oder eine
Widerstandsbeschaltung (in Reihe zum Kontakt 2,7 kΩ und parallel zum Kontakt 10 kΩ)
vorgenommen werden.
Die aktiven elektrischen Ausgänge sind auf die Klemme 9 (Kanal 1) und 11 (Kanal 2)
geführt. Die Klemmen 14 und 16 sind intern auf Klemme 13 (+ 24) gebrückt.
Über Codierschalter in der Frontplatte ist für jeden Kanal Schließer/Öffnerprogrammierung
des zugehörigen Ausgangsrelais  möglich:
Schalterstellung I  = Schließerfunktion (Lieferzustand),
Schalterstellung II  = Öffnerfunktion bei Anschluss eines KAS-40-...
Bei Anschluss von IAS-30-... sind die Funktionen invertiert.
Aufgrund der pnp-Ausgangsstufe ist dieser Schaltverstärker auch für schnelle Vorgänge
und eine Schaltfrequenz bis 1 kHz geeignet.

Zulassungen:  TÜV 02 ATEX 1869

netaDehcsinhceT

U(gnunnapssbeirteB B) CDV03...02

noitknufsgnagsuA pnppgnagsuarotsisnarTx2

gnunnapstlahcS.xaM CDV53

mortstlahcS.xaM Am001

gnutsieltlahcS.xaM W5,3

pyT 01-E-2/131-N

.rN-.trA 40000N

.rN-dlibssulhcsnA netnueheis

I(mortsfualreeL 0) Am51.pyt

U(.xamgnunnapsfualreeL 0) CDV5,01

I(.xammortsßulhcszruK K) Am62

L(.xamtätivitkudnIereßuÄ 0) Hm061BII/Hm54CII]aixEE[

C(.xamtätizapaKereßuÄ 0) Fµ8,61BII/Fµ14,2CII]aixEE[

langisreuetsnA 6-5-74906NE.wzb43291NIDRUMAN

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...02-

egieznA nürgdnubleg/tor

925CEItraztuhcS
03PI:esuäheG

02PI:essülhcsnA

ssulhcsnA nemmelkbuarhcS

II(1) G  D [EEx ia] IIC
6N00004 N-131/2-E-10

N-131/2-E-10 N00004
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Zulassungen: TÜV 99 ATEX 1435

Test

Hilfsenergie (Power)
24 V AC
(24 V DC)

Power on
grüne LED

1

netaDehcsinhceT

gnunnapsesiepSetrewznerG U0 V82=

)gnutsieL(mortsesiepSetrewznerG I0 P(Am39= 0 )Wm056=

pyT LI-02-4/031-N

.rN-.trA 087315

.rNdlibssulhcsnA 1

eigrenesfliH CDV03-02/CAV4,62-02

emhanfuasgnutsieL W2,2/AV1,3

mortssgnagsuA Am02...4/0

edrüB 0001 Ω

Rregissäluz:neshcubfürP i setäregsseMsed Ri 51= Ω

slangissgnagsuAsedtiekgilleW %5,0<

gnuhciewbastätiraeniL %1,0<

ssulfnierutarepmeT K01/%1,0<

tiezhcerpsnA )%09-01(sm2,2

etierbdnaB zHk21-0

hciereBdnutknuplluN:gnulletsniE %5-/+

rutarepmetsgnubegmU.luZ C°06+...C°02-

456CEIhcanessalK-troztasniE Bx

04004NIDhcanessalksgnudnewnAamilK FSH

gnunnerTehcsinavlaG gnagsuA-gnagniE
eigrenesfliH-)gnagsuA(gnagniE

Transmitter Speisegerät
N-130/4-20-IL - Analogausgang 4...20 mA

II (1) G [EEx ia] IIC

� Zum Anschluss von 2-Draht-Sensoren mit analogem
Ausgang, gemäß ATEX, z. B. unsere Typen KAS-40...IL
mit 4...20 mA Ausgangssignal

� Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang
und Hilfsenergie (Power)

� An der frontseitigen Buchse "Test" kann ein mA-Meter
eingeschleift werden

513780 N-130/4-20-IL

N-130/4-20-IL 513780
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Fordern Sie auch unsere weiteren Kataloge an:
INDUKTIVE SENSOREN
KAPAZITIVE SENSOREN KAS
KAPAZITIVE SENSOREN KXS
MAGNETORESISTIVE SENSOREN
OPTOELEKTRONISCHE SENSOREN
TRENNSCHALTVERSTÄRKER UND NACHSCHALTGERÄTE
KAPAZITIVE MESSSYSTEME
STRÖMUNGSSENSOREN

Ihr Ansprechpartner

INDUKTIV • KAPAZITIV
OPTOELEKTRONISCH • MAGNETORESISTIV

KALORIMETRISCH

SENSOREN für die industrielle Automation

INDUSTRIE-ELEKTRONIK GmbH
Gaußstraße 8-10   68623 Lampertheim   Germany
Tel. (0 62 06) 50 07-0   Fax (0 62 06) 50 07-36  Fax Intl. +49 (0) 62 06 50 07-20
www.rechner-sensors.de e-mail: info@rechner-sensors.de
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