
DROSSELN
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Transformatoren in Einbauausführung

Einphasentransformatoren bis 630 kVA

Drehstromtransformatoren  bis 1000 kVA

Steuertransformatoren

Sicherheitstransformatoren

Trenntransformatoren für medizinisch genutzte Räume

Isoliertransformatoren bis 10000 Volt

Hochstromtransformatoren bis 1000 A

Spartransformatoren – Anlasstransformatoren

Stufentransformatoren für Belüftungsanlagen

Transformatoren für Fahrzeuge

Print- und Flachtransformatoren

Transformatoren für Schaltnetzteile

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Spannungskonstanthalter

Einbauausführungen bis 3000 VA

Tragbare Ausführungen bis 1000 VA

!
!

Gleichstromversorgungen

Einphasentypen – ungeglättet, bis 1000 A

Einphasentypen – C/LC-Glättung, bis 1000 A

Drehstromausführungen bis 1000 A

Geregelte Gleichstromversorgungen

!
!
!
!

!

!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Vorschaltgeräte für die Lichttechnik

Transformatoren in Gießharzvollverguss

Sicherheitstransformatoren, ortsfest/tragbar

Trenntransformatoren, ortsfest/tragbar

Dachgullytransformatoren

Auftautransformatoren

Frostschutztransformatoren

Print- und Flachtransformatoren

Drosseln und Induktivitäten

Wechselstromdrosseln bis 320 kVAr einphasig

Wechselstromdrosseln bis 500 kVAr dreiphasig

Filterkreisdrosseln – Tonfrequenzsperrkreise

Transduktoren – Drosseln für Schaltnetzteile

Sondervorschaltgeräte für Gasentladungslampen jeder Art
bis 100 kW

Streufeldtransformatoren

steuerbare Vorschaltgeräte (Transduktoren)

elektronische Vorschaltgeräte bis 30 kW
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Die Basis unseres Erfolges sind

die Menschen, die hinter SBA

stehen. Gerade die individuelle

Fertigung erfordert ein hohes

Maß an Kompetenz, Flexibilität

und Kundennähe.

Im Team erarbeiten wir die

jeweils beste Lösung für unsere

Kunden. Das Resultat sind opti-

mal dimensionierte Produkte.

Computergestützte Arbeitsab-

läufe, eine attraktive Preis-

gestaltung und ein ausgefeiltes

Logistik-Konzept ergänzen das 

fachliche Know-how unserer

Mitarbeiter in idealer Weise.

Eigenverantwortliches Handeln

ist dabei genauso wichtig wie

kreatives Denken gemäß den

Anforderungsprofilen unserer

Kunden.

!

Spannung
nach maß

Wir gewährleisten die

sichere und fehlerfreie Funktion

unserer Transformatoren und 

induktiven Bauteile über einen 

Zeitraum von fünf Jahren.

!
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SBA – eine Investition in die

Zukunft.

Durch permanente Innovationen

und modernste Werkstofftechnik

kann SBA den gleichbleibend

hohen Qualitätsstandard seiner

Transformatoren und Stromver-

sorgungen garantieren und stets

neu definieren. Die hochwärmebe-

ständigen Materialien von SBA

genügen höchsten Ansprüchen an

Sicherheit, Lebensdauer und

Qualität – VDE- und TÜV-geprüft.

Umfassende Kontrollen in allen

Produktionsbereichen gewähr-

leisten die Zuverlässigkeit aller

SBA-Erzeugnisse.

Wir stellen die Leistungsfähigkeit

von SBA jeden Tag aufs Neue

unter Beweis: Sonderanfertigun-

gen in kleinen und mittleren Stück-

zahlen ermöglichen individuelle

Lösungen für die verschiedensten

Aufgabenstellungen in der 

Industrie – und das oft schon

innerhalb weniger Arbeitstage.

SBA – mit leistungsstarker Techno-

logie und ausgereiften Produkten

in die Zukunft.

!

!
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Gleichstromversorgungen

– nicht stabilisiert bis 1000 A

– stabilisiert bis 40 A

– USV-Module für Gleichstrom-
versorgungen

Spannungskonstanthalter

– magnetisch bis 3 kVA

– motorisch bis 1000 kVA

Transformatoren 
in Gießharzvollverguss

– Sicherheitstransformatoren
(auch tragbar)

– Trenntransformatoren (auch tragbar)

– Print- und Flachtransformatoren

Industrie
Für viele

!

!
!
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Vorschaltgeräte
für Lichttechnik

– Sondervorschaltgeräte für Gasentla-
dungslampen jeder Art bis 100 kW

– Streufeldtransformatoren 

– steuerbare Vorschaltgeräte
(Transduktoren)

– elektronische Vorschaltgeräte 
bis 30 kW

!

Transformatoren 
in Einbauausführung

– Einphasentransformatoren
bis 630 kVA

– Dreiphasentransformatoren
bis 1000 kVA

– Trenntransformatoren für medizinisch
genutzte Räume

– Isoliertransformatoren bis 10 000 V

– Hochstromtransformatoren bis 1000 A

– Spartransformatoren

– Transformatoren für Schienenfahrzeuge

Ringkerntransformatoren
Ringstelltransformatoren 

– Ringkerntransformatoren 

– Ringstelltransformatoren ein- und
dreiphasig  

zweige

!

Drosseln und Induktivitäten

– Wechselstromdrosseln bis
500 kVar

– Gleichstromdrosseln

– Netz- und Kommutierungsdrosseln

– Filterkreisdrosseln –
Tonfrequenzsperrkreise

– Bauelemente für Schaltnetzteile

!

!
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Anwendung

Verringerung der Stromwelligkeit in Gleichstromkreisen u.a von gesteuerten Stromrichtern. Dadurch weniger
Geräusch- und Wärmeentwicklung von angeschlossenen Motoren sowie reduzierte Motorenverluste. 
Verringerung des Verschleißes bei Kommutatoren und damit Verlängerung der Standzeit.
Parallelbetrieb phasenversetzter Stromrichter durch Unterdrückung von Ausgleichsströmen möglich.
kundenspezifische Dimensionierung und Konstruktion sichern optimale Einsatzfähigkeit.

8

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Type DGE
Einphasenglättungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen(max. 50 A) 
oder CuSchiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DGEEINPHASENGLÄTTUNGSDROSSELN

Übersicht

Technische Daten

Energie-Inhalt max. 10 Ws
Nenninduktivität max. 1000 mH
Bemessungs-Spannung max. 1000 V DC
Frequenz 0-300 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Baugröße Magnetische Gesamt- Cu- Abmessungen
Feldenergie gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c c*
= L x I² x0,5

Ws ca. kg ca. kg ca. mm

037 0.08 0.5 0.12 55 47 44 36 3.6 7 65 85

038 0.13 0.6 0.16 66 53 50 40 4.8 8 55 65

039 0.20 0.9 0.18 66 65 50 52 4.8 8 55 65

040 0.25 1.2 0.25 78 61 56 49 4.8 8 70 80

041 0.32 1.5 0.28 78 71 56 58 4.8 8 70 80

042 0.40 1.6 0.35 84 64 64 50 4.8 8 75 90

043 0.50 2.0 0.40 84 77 64 64 4.8 8 75 90

071 0.64 2.3 0.52 96 81 84 64 5.8 9 85 100

072 0.80 2.8 0.65 96 89 84 73 5.8 9 85 100

073 1.00 3.6 0.72 96 103 84 87 5.8 9 85 100

074 1.30 4.2 1.05 120 93 90 74 5.8 12 105 120

075 1.60 5.2 1.15 120 101 90 85 5.8 12 105 120

076 2.00 6.6 1.40 120 121 90 104 5.8 12 105 120

077 2.50 7.7 2.00 150 113 122 90 7 15 130 140

078 3.20 9.9 2.35 150 130 122 106 7 15 130 140

079 4.00 13.1 2.50 150 155 122 133 7 15 130 140

080 5.00 13.7 3.80 174 127 135 102 7 15 150 160

081 6.40 17.2 4.20 174 147 135 122 7 15 150 160

082 8.00 20.5 4.50 174 167 135 142 7 15 150 160

083 10.00 26.0 5.50 192 190 155 154 11 18 165 180

Verkauf@sba.de info@sba.de

*Abmessungen incl. Klemmen
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Type DGE
Einphasenglättungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Anwendung

Verringerung der Stromwelligkeit in Gleichstromkreisen u.a von gesteuerten Stromrichtern. Dadurch weniger
Geräusch- und Wärmeentwicklung von angeschlossenen Motoren sowie reduzierte Motorenverluste. 
Verringerung des Verschleißes bei Kommutatoren und damit Verlängerung der Standzeit.
Parallelbetrieb phasenversetzter Stromrichter durch Unterdrückung von Ausgleichsströmen möglich.
Kundenspezifische Dimensionierung und Konstruktion sichern optimale Einsatzfähigkeit.

10

Anschlusstechnik 
siehe Seite  44 – 45

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DGEEINPHASENGLÄTTUNGSDROSSELN

Übersicht

Technische Daten

Energie-Inhalt max. 640 Ws
Nenninduktivität max. 1000 mH
Bemessungs-Spannung max. 1000 VDC
Frequenz 0-300 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C

Baugröße Magnetische Gesamt- Cu- Abmessungen
Feldenergie gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c
= L x I² x0,5

Ws ca. kg ca. kg ca. mm

123 10 24.0 8.70 196 122 124 94 10 18 260

124 12.8 30.0 10.0 196 147 124 119 10 18 260

127 20 39.0 15.0 235 153 144 125 10 18 310

128 25 45.0 16.0 235 168 144 140 10 18 310

129 32 51.0 17.0 235 183 144 155 10 18 310

130 40 61.0 24.0 275 173 176 143 12 18 360

131 50 77.0 27.0 275 203 176 173 12 18 360

133 64 88.0 36.0 313 193 196 157 13 20 420

134 80 107.0 39.0 313 220 196 184 13 20 420

135 100 128.0 43.0 313 250 196 214 13 20 420

137 128 140.0 45.0 380 500 190 450 13 13 640

139 160 170.0 53.0 380 500 190 450 13 13 640

148 200 215.0 70.0 480 500 240 450 13 13 750

141 250 275.0 81.0 480 500 240 450 13 13 750

142 320 320.0 88.0 480 500 240 450 13 13 750

146 400 380.0 141.0 600 500 300 450 13 13 810

147 500 480.0 157.0 600 500 300 450 13 13 810

145 640 560.0 165.0 600 500 300 450 13 13 810

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DNE
Einphasennetzdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Anwendung

Zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommutierungseinbrüchen. Ober -
schwingungen werden erheblich gedämpft. Als Entladedrossel für Kondensatoren in Kompensationsanlagen. Als
Sternpunktdrossel zur Reduzierung der Nulleiterströme in lokalen Dreiphasennetzen. Als Vorschaltdrossel zur
Strombegrenzung bei Entladungslampen.
Kundenspezifische Dimensionierung und Konstruktion sichern optimale Einsatzfähigkeit.

Anschlusstechnik 
siehe Seite 44 - 45

Copyright  ©   2002-2008  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Technische Daten

Anschlussspannung max. 1000 V
Leistung max. 2500 VAr
Strom max. 1000 A
Frequenz max. 400 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Type DNEEINPHASENNETZDROSSELN

Übersicht

Ausführung

� offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

� Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

� abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen(max. 50 A) 
oder Cu-Schiene

� durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

� abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

� Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

*Abmessungen incl. Klemmen

Baugröße Bauleistung Gesamt- Cu- Abmessungen
gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c c*

VAr ca. kg ca. kg ca. mm

037 20 0.5 0.12 55 47 44 36 3.6 7 65 85

038 32 0.6 0.16 66 53 50 40 4.8 8 55 65

039 50 0.9 0.18 66 65 50 52 4.8 8 55 65

040 63 1.2 0.25 78 61 56 49 4.8 8 70 80

041 80 1.5 0.28 78 71 56 58 4.8 8 70 80

042 100 1.6 0.35 84 64 64 50 4.8 8 75 90

043 125 2.0 0.40 84 77 64 64 4.8 8 75 90

071 160 2.3 0.52 96 81 84 64 5.8 9 85 100

072 200 2.8 0.65 96 89 84 73 5.8 9 85 100

073 250 3.6 0.72 96 103 84 87 5.8 9 85 100

074 320 4.2 1.05 120 93 90 74 5.8 12 105 120

075 400 5.2 1.15 120 101 90 85 5.8 12 105 120

076 500 6.6 1.40 120 121 90 104 5.8 12 105 120

077 630 7.7 2.00 150 113 122 90 7 15 130 140

078 800 9.9 2.35 150 130 122 106 7 15 130 140

079 1000 13.1 2.50 150 155 122 133 7 15 130 140

080 1250 13.7 3.80 174 127 135 102 7 15 150 160

081 1600 17.2 4.20 174 147 135 122 7 15 150 160

082 2000 20.5 4.50 1174 167 135 142 7 15 150 160

083 2500 26.0 5.50 192 190 155 154 11 18 165 180

Copyright  ©   2002-2008  SBA
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Type DNE
Einphasennetzdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

14

Anwendung

Zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommutierungseinbrüchen. Ober -
schwingungen werden erheblich gedämpft. Als Entladedrossel für Kondensatoren in Kompensationsanlagen. Als
Sternpunktdrossel zur Reduzierung der Nulleiterströme in lokalen Dreiphasennetzen. Als Vorschaltdrossel zur
Strombegrenzung bei Entladungslampen.
Kundenspezifische Dimensionierung und Konstruktion sichern optimale Einsatzfähigkeit.

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Copyright  ©   2002-2008  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DNEEINPHASENNETZDROSSELN

Baugröße Bauleistung Gesamt- Cu- Abmessungen
gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

kVAr ca. kg ca. kg ca. mm

123 2.5 24.0 8.70 196 122 124 94 10 18 260

124 3.2 30.0 10.0 196 147 124 119 10 18 260

127 5.0 39.0 15.0 235 153 144 125 10 18 310

128 6.3 45.0 16.0 235 168 144 140 10 18 310

129 8.0 51.0 17.0 235 183 144 155 10 18 310

130 10.0 61.0 24.0 275 173 176 143 12 18 360

131 12.5 77.0 27.0 275 203 176 173 12 18 360

133 16.0 88.0 36.0 313 193 196 157 13 18 420

134 20.0 107.0 39.0 313 220 196 184 13 20 420

135 25.0 128.0 43.0 313 250 196 214 13 20 420

137 32.0 140.0 45.0 380 500 190 450 13 20 640

139 40.0 170.0 53.0 380 500 190 450 13 20 640

140 50.0 215.0 70.0 480 530 240 450 13 20 640

Technische Daten

Anschluss-Spannung max. 1000 V
Leistung max. 50 kVAr
Strom max. 1600 A
Frequenz max 400 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C

Übersicht

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

Copyright  ©   2002-2008  SBA



14

Type DKE uk=4 % bei 230 V

Einphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommu-
tierungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. 
Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung abgestimmt auf den angeschlossenen
Verbraucher, bei diesem Gerätetyp uk = 4 %.

16

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Copyright  ©   2002-2004  SBA



17

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKEEINPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Übersicht

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff mH ca. kg ca. mm

036-0257* 2 14.70 0.08 46 45 38 34 3.6 7 78

037-0220* 4 7.33 0.12 55 47 44 36 3.6 7 85

038-0330* 6 4.88 0.16 66 53 50 40 4.8 8 65

039-0320* 8 3.66 0.18 66 65 50 52 4.8 8 65

040-0482* 10 2.93 0.25 78 61 56 49 4.8 8 80

041-0127* 16 1.84 0.28 78 71 56 58 4.8 8 80

042-0550* 20 1.46 0.35 84 64 64 50 4.8 8 90

043-0740* 25 1.17 0.40 84 77 64 64 4.8 8 90

071-0360* 35 0.84 0.52 96 81 84 64 5.8 9 100

072-0415* 40 0.73 0.65 96 89 84 73 5.8 9 100

073-0580* 50 0.59 0.72 96 103 84 87 5.8 9 105

074-0410** 63 0.47 1.05 120 93 90 74 5.8 12 104

Technische Daten

Anschluss-Spannung max. 230 V 
Nennstrom max. 63 A
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

230 V - Einphasennetz / entspricht UK= 4%, Spannungsabfall 9,2 V bei IN

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

**Anschluss an Klemmen
**Anschluss an Cu- Lasche Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DKE uk=4% bei 400 V

Einphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

18

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommu-
tierungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. 
Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung abgestimmt auf den angeschlossenen
Verbraucher, bei diesem Gerätetyp uk = 4 %.

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKEEINPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Übersicht

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c*

ca. mm
Aeff mH ca. kg

036-0305 1 50.9 0.35 46 45 38 34 3.6 7 78

037-0207 2 25.5 0.50 55 47 44 36 3.6 7 85

038-0425 4 12.8 0.65 66 53 50 40 4.8 8 65

039-0325 5 10.2 0.90 66 65 50 52 4.8 8 65

040-0545 6 8.5 1.2 78 61 56 49 4.8 8 80

041-0141 10 5.1 1.5 78 71 56 58 4.8 8 80

042-0555 12 4.2 1.6 84 64 64 50 4.8 8 90

043-0745 15 3.4 2.0 84 77 64 64 4.8 8 90

071-0292 20 2.5 2.3 96 81 84 64 5.8 9 100

072-0420 25 2.0 2.8 96 89 84 73 5.8 9 100

073-0585 30 1.7 3.6 96 103 84 87 5.8 9 100

074-0415 35 1.5 4.2 120 93 90 74 5.8 12 120

075-0535 40 1.3 5.2 120 101 90 85 5.8 12 120

076-0585 50 1.0 6.6 120 121 90 104 5.8 12 120

400 V - Dreiphasennetz zwischen 2 Phasen/ entspricht UK= 4%, Spannungsabfall 16 V bei IN

Technische Daten

Anschluss-Spannung max. 400 V 
Nennstrom max. 50 A
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! Schraubklemmen 

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

*Abmessungen incl. Klemmen

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DKE uk=2% bei 230 V

Einphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

20

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommu-
tierungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. 
Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung abgestimmt auf den angeschlossenen
Verbraucher, bei diesem Gerätetyp uk = 2 %

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKEEINPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Übersicht

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff mH ca. kg ca. mm

036-0310* 4 3.60 0.35 46 45 38 34 3.6 7 78

037-0225* 8 1.80 0.50 55 47 44 36 3.6 7 85

038-0430* 12 1.20 0.65 66 53 50 40 4.8 9 65

039-0330* 16 0.90 0.90 66 65 50 52 4.8 9 65

040-0550* 20 0.72 1.2 78 61 56 49 4.8 8 80

041-0160* 32 0.45 1.5 78 71 56 58 4.8 8 80

042-0560* 40 0.36 1.6 84 64 64 50 4.8 8 100

043-0750* 50 0.29 2.0 84 77 64 64 4.8 8 100

071-0365** 70 0.20 2.8 96 89 84 73 5.8 9 84

072-0425** 80 0,18 2.8 96 89 84 73 5.8 9 84

073-0590** 100 0.14 3.6 96 103 84 87 5.8 9 84

074-0420** 125 0.11 4.2 120 93 90 74 5.8 12 104

230 V - Einphasennetz / entspricht UK= 2%, Spannungsabfall 4,6 V bei IN

Technische Daten

Anschluss-Spannung max. 230 V 
Nennstrom max. 125 A
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

**Anschluss an Klemmen
**Anschluss an Cu-Lasche Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DKE uk=2% bei 400 V

Einphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommu-
tierungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. 
Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung abgestimmt auf den angeschlossenen
Verbraucher, bei diesem Gerätetyp uk = 2 %

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKEEINPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Technische Daten

Anschlussspannung 400 V 
Nennstrom max. 70 A
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Übersicht

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff mH ca. kg ca. mm

036-0315* 2 12.70 0.35 46 45 38 34 3.6 7 78

037-0230* 4 6.30 0.50 55 47 44 36 3.6 7 85

038-0435* 8 3.50 0.65 66 53 50 40 4.-8 8 65

039-0315* 10 2.50 0.90 66 65 50 52 4.8 8 65

040-0555* 12 2.10 1.20 78 61 56 49 4.8 8 80

041-0165* 20 1.30 1.50 78 71 56 58 4.8 8 80

042-0565* 24 1.05 1.60 84 64 64 50 4.8 8 90

043-0755* 30 0.85 2.00 84 77 64 64 4.8 8 90

071-0370* 40 0.63 2.80 96 89 84 73 5.8 9 100

072-0430* 50 0.51 2.80 96 89 84 73 5.8 9 100

073-0595** 63 0.40 3.60 96 103 84 87 5.8 9 84

074-0425** 70 0.36 4.20 120 93 90 74 5.8 12 104

400 V - Dreiphasennetz zwischen 2 Phasen / entspricht UK= 2%, Spannungsabfall 8 V bei IN

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

**Anschluss an Klemmen
**Anschluss an Cu-Lasche Copyright  ©   2002-2004  SBA



14

Type DZE
Einphasenzwischenkreisdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

24

Anschlusstechnik 
siehe Seite  44 – 45

Anwendung

Die Zwischenkreisdrossel ist für den Einbau in den Gleichspannungskreis von Frequenzumrichtern vorgesehen.
Als Vorteil ergibt sich eine Reduzierung der Oberwellenanteile und damit eine Verbesserung des Leistungsfaktors.
Verminderung von Netzunsymmetrien der Eingangsseite bei netzgeführten Stromrichtern und der Ausgangsseite
bei selbstgeführten Wechselrichtern zur Drehzahlsteuerung. Vorteilhaft ist die verbesserte Laufruhe der Antriebe 
und folglich eine längere Lebensdauer. Die Linearität der Drosselparameter bis weit über den Nennstrombereich
hinaus garantiert auch in Grenzbereichen eine sichere Funktionsweise.
Die Reduzierung der Verluste garantiert einen besseren Wirkungsgrad der Antriebe und führt zu einem mini-
malen, umweltfreundlichen Energieeinsatz.

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DZEEINPHASENZWISCHENKREISDROSSELN

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Gesamt- Cu- Abmessungen
tät bei mH gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff 2x ca. kg ca. kg ca. mm

073-5... 23 2.20 3.6 0.72 96 103 84 84 5.8 11 103

073-5... 48 1.40 3.6 0.72 96 103 84 84 5.8 11 103

001-5... 40 0.50 6.3 0.95 105 154 84 110 5.8 11 89

001-5... 53 0.55 9.5 2.50 135 155 104 104 5.8 11 120

001-5... 66 0.35 9.5 2.50 135 155 104 104 5.8 11 120

078-5... 120 0.12 9.9 2.35 150 130 122 101 7.0 13 132

079-5... 140 0.12 13.1 2.50 150 155 122 126 7.0 13 132

083-5... 190 0.19 26.0 5.50 192 190 150 150 10.0 18 175

Technische Daten

Anschluss-Spannung 400 V
Sättigung bei > 1,5 x I Nenn

Strom max. 250 A
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B
Umgebungstemperatur max. 40° C

Übersicht

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! Raumbedarfsmaße nach DIN 41308

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DND
Dreiphasennetzdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

Anwendung

Als Vorschaltdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommutierungs-
einbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. Die Anwendung als Motordrossel bei Umrichter-
betrieb gewährleistet eine Reduktion der Flankensteilheit und somit einen verschleißärmeren Motorlauf mit 
längeren Standzeiten und einer Verminderung der Laufgeräusche. Die Verwendung von Einzeldrosseln ist 
möglich, Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel kann die Strombegrenzung verlustarm an die jeweiligen 
Erfordernisse angepasst werden.

26

Anschlusstechnik 
siehe Seite  44 – 45

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DNDDREIPHASENNETZDROSSELN

Übersicht

Baugröße Bauleistung Gesamt- Cu- Abmessungen
gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

VAr ca. kg ca. kg ca. mm

205 40 1.1 0.3 95 48 50 34 4 7 90

206 63 2.0 0.4 95 57 50 43 4 7 90

207 125 2.6 0.8 120 82 81 46 6 8 110

208 160 4.2 1.0 120 92 81 57 6 8 110

209 250 5.0 1.4 150 101 106 61 7 13 135

210 400 6.0 1.8 150 116 106 76 7 13 135

211 500 7.5 2.6 180 106 106 66 7 13 160

212 800 12.0 3.8 180 126 106 86 7 13 160

215 1250 16.0 5.0 228 110 176 71 7 13 210

216 1600 20.0 6.0 228 134 176 95 7 13 210

221 2000 23.0 6.8 264 136 200 76 10 18 240

222 2500 26.0 8.7 264 162 200 102 10 18 240

223 3200 33.0 13.5 300 152 224 94 10 18 270

224 5000 48.0 14.5 300 177 224 119 10 18 270

227 8000 53.0 21.0 360 183 264 125 10 18 320

228 10000 62.0 26.0 360 198 264 140 10 18 320

229 12000 72.0 32.0 360 213 264 165 10 18 320

230 12500 90.0 33.0 420 213 316 143 13 20 370

231 16000 110.0 36.0 420 243 316 173 13 20 370

233 20000 125.0 42.0 480 233 356 157 13 20 420

Technische Daten

Anschluss-Spannung max. 3 x 1000 V AC
Leistung max. 160 kVAr
Nennstrom max. 1600 A
Frequenz 50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

Copyright  ©   2002-2004  SBA



Type DKD uk=4%

Dreiphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

28

Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommutie-
rungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. Die Anwendung als Motordrossel bei
Umrichterbetrieb gewährleistet eine Reduktion der Flankensteilheit und somit einen verschleißärmeren Motorlauf
mit längeren Standzeiten und einer Verminderung der Laufgeräusche. Die Verwendung von Einzeldrosseln ist
möglich. Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung uk  abgestimmt auf den 
angeschlossenen Verbraucher, in der Regel auf uk = 4%.

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKDDREIPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Technische Daten

Leistungsbereich max. 160 kVAr 
Anschluss-Spannung 3 x 400 V
Nennstrom max. 1000 A
Frequenz 50-60 Hz
Kurzschluss-Spannung uk= 4% (9.2 V)
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C

Übersicht

Art.-Nr. Nennstrom Nenninduktivi- Gesamt- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff mH ca. kg ca. kg ca. mm

205-0081* 4 7.300 1.1 0.3 95 48 50 34 4 7 116

206-0081* 6 4.860 2.0 0.4 95 57 50 43 4 7 116

207-0131* 10 2.940 2.6 0.8 120 82 81 46 6 8 134

208-0177* 16 1.840 4.2 1.0 120 92 81 57 6 8 134

209-0303* 25 1.130 5.0 1.4 150 101 106 61 7 13 172

210-0237* 40 0.730 6.0 1.8 150 116 106 76 7 13 172

211-0366* 50 0.590 7.5 2.6 180 106 106 66 7 13 188

212-0649* 63 0.470 12.0 3.8 180 126 106 86 7 13 188

215-0577* 80 0.370 16.0 5.0 228 110 176 71 7 13 257

215-0443* 100 0.290 16.0 5.0 228 110 176 71 7 13 257

216-0407* 125 0.236 20.0 6.0 228 134 176 95 7 13 257

221-0275** 160 0.180 23.0 6.8 264 136 200 76 10 18 240

222-0320** 250 0.120 26.0 8.7 264 162 200 102 10 18 240

223-0289** 315 0.092 33.0 13.5 300 152 224 94 10 18 270

224-0673** 400 0.073 48.0 14.5 300 177 224 119 10 18 270

227-0600** 500 0.059 54.0 22.0 360 183 264 125 10 18 320

228-0353** 630 0.046 62.0 26.0 360 198 264 140 10 18 320

229-0138** 800 0.036 72.0 32.0 360 213 264 155 10 18 320

231-0244** 1000 0.029 110.0 36.0 420 243 316 173 13 20 370

3 x 400 V - Dreiphasennetz / entspricht UK= 4%, Spannungsabfall 9.2 V bei IN

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

**Anschluss an Klemmen
**Anschluss an Cu-Lasche Copyright  ©   2002-2004  SBA



Type DKD uk=2%

Dreiphasenkommutierungsdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20
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Anschlusstechnik 
siehe Seite 45

Anwendung

Als Kommutierungsdrossel zur Spitzenstrombegrenzung, Unterdrückung von Netzrückwirkungen und Kommutie-
rungseinbrüchen. Oberschwingungen werden erheblich gedämpft. Die Anwendung als Motordrossel bei
Umrichterbetrieb gewährleistet eine Reduktion der Flankensteilheit und somit einen verschleißärmeren Motorlauf
mit längeren Standzeiten und einer Verminderung der Laufgeräusche. Die Verwendung von Einzeldrosseln ist
möglich. Durch die ausgewählte Induktivität der Drossel ist die Kurzschlussspannung uk  abgestimmt auf den ange-
schlossenen Verbraucher, bei diesem Gerätetyp uk =2% .

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DKDDREIPHASENKOMMUTIERUNGSDROSSELN

Technische Daten

Leistungsbereich max. 160 kVAr 
Anschluss-Spannung 3 x 400 V
Nennstrom max. 1000 A
Frequenz 50-60 Hz
Kurzschluss-Spannung UK= 2% (4.6 V)
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C

Übersicht

Art.-NR Nennstrom Nenninduktivi- Gesamt- Cu- Abmessungen
tät bei 50 Hz gewicht gewicht a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

Aeff mH ca. kg ca. kg ca. mm

205-0089* 4 3.500 1.1 0.3 95 48 50 34 4 7 116

205-0079* 6 2.330 1.1 0.3 95 48 50 34 4 7 116

206-0078* 10 1.470 2.0 0.4 95 57 50 43 4 7 116

207-0157* 16 0.920 2.6 0.8 120 82 81 46 6 8 134

208-0187* 25 0.590 4.2 1.0 120 92 81 57 6 8 134

209-0358* 40 0.370 5.0 1.4 150 101 106 61 7 13 172

210-0276* 50 0.300 6.0 1.8 150 116 106 76 7 13 172

211-0430* 63 0.230 7.5 2.6 180 106 106 66 7 13 188

212-0650* 80 0.180 12.0 3.8 180 126 106 86 7 13 188

212-0552* 100 0.147 12.0 3.8 180 126 106 86 7 13 188

215-0463* 125 0.118 16.0 5.0 228 110 176 71 7 13 257

215-0578* 160 0.092 16.0 5.0 228 110 176 71 7 13 257

216-0408** 250 0.059 20.0 6.0 228 134 176 95 7 13 210

221-0314** 315 0.047 23.0 6.8 264 136 200 76 10 18 240

222-0482** 400 0.037 26.0 8.7 264 162 200 102 10 18 240

222-0414** 500 0.029 26.0 8.7 264 162 200 102 10 18 240

223-0405** 630 0.023 33.0 13.5 300 152 224 94 10 18 270

224-0674** 800 0.018 48.0 14.5 300 177 224 119 10 18 270

227-0601** 1000 0.015 54.0 22.0 360 183 264 125 10 18 320

3 x 400 V - Dreiphasennetz / entspricht uk= 2%, Spannungsabfall 4.6 V bei IN

Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! durch spezielle Kernmontage und durch hochwertige 

Vakuumimprägnierung in schwarzem Polyestertränkharz sehr 

geräuscharm

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Verkauf@sba.de info@sba.de

**Anschluss an Klemmen
**Anschluss an Cu-Lasche Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Type DFD
stehende Ausführung
Dreiphasenfilterkreisdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

32

Anschlusstechnik 
siehe Seite  44 – 45

Anwendung

Einsatz in Blindstromkompensationsanlagen zur definierten Beseitigung von Oberschwingungen. In Reihen-
schaltung mit den Kondensatoren kann die Drossel entsprechend der vorherrschenden Oberwellen optimal an die
jeweiligen Netzverhältnisse angepasst werden. Das Impedanzverhalten des Netzes wird verbessert.
Eine verlustbehaftete Überlastung der Kondensatoren wird durch die Verwendung von Filterkreisdrosseln aus-
geschlossen.

Copyright  ©   2002-2004  SBA
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Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußwinkeln stehend (DIN 41307)

! geräuscharm durch hochwertige, tropentaugliche 
Vakuumimprägnierung 
in schwarzem Polyestertränkharz

! integrierter Thermoschalter (Öffner 250 V/ 2,5 A)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DFDDREIPHASENFILTERKREISDROSSELN

Technische Daten

Netzkompensationsleistung bis 75 kVAr 
Induktivitätsabgleich ± 3 % zu INenn

Anschluss-Spannung 3 x 400 V
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C bzw. max. 50° C

weitere Daten siehe Seite 36 – 37Übersicht

Baugröße Gewicht Abmessungen
a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

kg ca. mm

208 4.2 120 92 81 57 6 8 112

209 5.0 150 81 106 61 7 13 142

210 6.0 150 96 106 76 7 13 142

211 7.5 180 86 106 66 7 13 162

212 12.0 180 106 106 86 7 13 162

215 16.0 228 90 176 71 7 13 205

216 20.0 228 114 176 95 7 13 205

221 23.0 264 106 200 76 10 18 235

222 26.0 264 132 200 102 10 18 235

223 33.0 300 122 224 94 10 18 270

224 48.0 300 147 224 119 10 18 270

228 62.0 360 168 264 140 10 18 320

Verkauf@sba.de info@sba.de

Copyright  ©   2002-2004  SBA



14

Type DFD
liegende Ausführung
Dreiphasenfilterkreisdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20

34

Anwendung

Einsatz in Blindstromkompensationsanlagen zur definierten Beseitigung von Oberschwingungen. In Reihen-
schaltung mit den Kondensatoren kann die Drossel entsprechend der vorherrschenden Oberwellen optimal 
an die jeweiligen Netzverhältnisse angepasst werden. Das Impedanzverhalten des Netzes wird verbessert.
Eine verlustbehaftete Überlastung der Kondensatoren wird durch die Verwendung von Filterkreisdrosseln 
ausgeschlossen.
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Ausführung

! offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP 23)

! auf Fußbügeln (DIN 41307) liegend.

! geräuscharm durch hochwertige, tropentaugliche 
Vakuumimprägnierung 
in schwarzem Polyestertränkharz

! integrierter Thermoschalter (Öffner 250 V/ 2,5 A)

! abhängig vom Nennstrom: Schraubklemmen oder 
Cu-Schiene 

! abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

! Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DFDDREIPHASENFILTERKREISSDROSSELN

Übersicht

Baugröße Gewicht Abmessungen
a1 b1 a2 b2 a3 b3 c

kg ca. mm

208* 4.2 165 120 83 133 8 6 88

209* 5.0 170 185 103 165 10 7 85

210* 6.0 170 185 103 165 10 7 115

211* 7.5 195 206 125 184 10 7 110

212* 12.0 195 206 125 184 10 7 130

215* 16.0 240 254 157 228 10 7 124

216** 20.0 200 254 157 228 10 7 143

221** 23.0 230 290 181 258 14 9 131

222** 26.0 230 290 181 258 14 9 157

223** 33.0 260 330 205 298 14 9 143

224** 48.0 260 330 205 298 14 9 168

228** 62.0 310 394 245 358 14 9 214

Verkauf@sba.de info@sba.de

weitere Daten siehe Seite 36 – 37

**Maß mit Klemmen 
**Maß mit Cu-Schiene

Technische Daten

Netzkompensationsleistung bis    75 kVAr 
Induktivitätsabgleich ± 3 % zu INenn

Anschluss-Spannung 3 x 400 V
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Umgebungstemperatur max. 40° C bzw. max. 50° C
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Type DFD

Dreiphasenfilterkreisdrossel nach EN 61558-2-20 / VDE 0570-2-20
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Thermische Auslegung: 1,05

Magnetische Linearität: 1,20

Übersicht

Baugröße Blind- Induktivität Kapazität Strom Thermischer Gesamt- Isolier
leistung (Phase) Stern) Strom verluste stoff-

klasse
kVAr mH µF A W

208 2.5 12.3 46.9 3.82 4.6 35 T40/B

210 5 6.13 93.9 7.65 9.2 40 T40/B

212 10 3.06 187.8 15.30 18.4 68 T40/B

215 12.5 2.45 234.7 19.10 23.0 80 T40/B

215 15 2.04 281.6 23.00 27.6 100 T40/B

216 20 1.53 375.5 30.60 36.8 101 T40/B

216* 25 1.23 469.4 38.30 46.0 114 T40/B

221* 30 1.02 563.3 45.90 55.2 142 T40/B

222* 40 0.77 751.0 61.20 73.6 162 T40/B

224* 50 0.61 938.8 76.50 92.0 200 T40/B

224* 75 0.41 1408.0 114.80 138.0 250 T40/B

Verdrosselungsfaktor: 5.67%

Grundschwingungsbelastung: 1.06-fache des Nennstromes der 1. Grundschwingung
Oberschwingungsbelastung: 3. Harmonische 150 Hz mit 0.5%

5. Harmonische 250 Hz mit 5.0%
7. Harmonische 350 Hz mit 5.0 %

*Anschlüsse an Cu-Schiene
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Winkelleite 14
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Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DFDDREIPHASENFILTERKREISDROSSELN

Übersicht

Baugröße Baugröße Blind- Induktivität Kapazität Strom Thermischer Gesamt- Isolier
leistung (Phase) Stern) Strom verluste stoff-

liegende stehende klasse
Ausführung Ausführung kVAr mH µF A W

208-5024 208-5006 2.5 15.30 46.3 3.82 4.2 32 T50/B

209-5008 209-5010 5 7.67 92.6 7.65 8.4 49 T50/B

211-5012 211-5030 10 3.84 185.1 15.30 16.9 65 T50/B

212-5018 212-5028 12.5 3.07 231.4 19.10 21.1 69 T50/B

215-5018 215-5068 15 2.56 277.7 23.00 25.3 76 T50/B

215-5016 215-5076 20 1.92 370.2 30.60 33.7 100 T50/B

216-5015* 216-5025* 25 1.53 462.8 38.30 42.2 130 T50/B

216-5046* 216-5031* 30 1.28 555.3 45.90 50.6 116 T50/B

221-5009* 221-5019* 40 0.96 740.4 61.20 67.5 138 T50/B

223-5009* 223-5010* 50 0.77 925.6 76.50 84.3 160 T50/B

224-5124* 224-5119* 75 0.51 1389.0 114.80 127.0 230 T40/B

Verdrosselungsfaktor: 7%

Verkauf@sba.de info@sba.de

Übersicht

Baugröße Blind- Induktivität Kapazität Strom Thermischer Gesamt- Isolier
leistung (Phase) (Stern) Strom verluste stoff-

klasse
kVAr mH µF A W

209 2.5 33.20 42.8 3.82 4.0 45 T40/B

212 5 16.60 85.6 7.65 8.1 53 T40/B

215 10 8.30 171.2 15.30 16.2 78 T40/B

215 12.5 6.64 214.0 19.10 20.2 93 T40/B

216 15 5.53 256.8 23.0 24.3 89 T40/B

216* 20 4.15 342.4 30.60 32.3 118 T40/B

221* 25 3.32 427.9 38.30 40.4 120 T40/B

222* 30 2.77 513.5 45.90 48.5 140 T40/B

224* 40 2.07 684.7 61.20 64.6 181 T40/B

224* 50 1.66 855.9 76.50 80.8 190 T40/B

228* 75 1.11 1284.0 114.80 121.0 412 T40/B

Verdrosselungsfaktor: 14%

*Anschlüsse an Cu-Schiene

*Anschlüsse an Cu-Schiene
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Allgemeine technische Hinweise

Drosseln sind elektromagnetische Bauelemente, die hinsicht-
lich ihrer in weiten Grenzen veränderbaren technischen
Parameter für sehr viele Anwendungen im Gleich- und
Wechselstrombereich geeignet sind. Sie dienen sowohl als
Energiespeicher, Strombegrenzer, zur Verbesserung der
Netzqualität als auch zur Unterdrückung energiereicher
Oberwellenanteile und deren Rückwirkungen auf das
Versorgungsnetz. Hochwertige Kernmaterialien gewährlei-
sten einen verlustarmen Betrieb und eine lange
Lebensdauer der gefertigten Drosseln.
Vakuumimprägnierung in hochwertigem Tränkharz gehört
zum Standard und vermindert die durch extrem kurze
Ummagnetisierungsvorgänge entstehenden Geräusche
erheblich. Auch über unser Standardprogramm hinausge-
hende anwenderspezifische Produktanforderungen werden
mittels moderner Rechenprogramme kurzfristig in die ent-
sprechenden Fertigungsdokumente umgesetzt und in hoher
Qualität gefertigt. Die Drosseln sind üblicherweise kurzzei-
tig gemäß Tabelle hoch überlastbar, benötigen dann
jedoch anschließend je nach Aufstellungsort eine entspre-
chende Abkühlphase.

Gleichstromglättungsdrosseln werden in
Gleichstromkreisen von Stromrichtern zur Verringerung der
Stromwelligkeit eingesetzt. In der Anwendung als
Lückdrossel werden Stromlücken durch die in der Drossel
gespeicherte magnetische Energie gewissermaßen aufge-
füllt. 
Angeschlossene motorische Antriebe laufen dadurch verlust-
ärmer und mit weniger Geräuschentwicklung.

Netzdrosseln in ein- und dreiphasiger Ausführung wer-
den überwiegend im Wechselstrombereich eingesetzt. Bei
einer Anwendung als Vorschaltdrossel kann relativ verlust-
arm eine definierte Spitzenstrombegrenzung erreicht wer-
den. Bei der Verwendung als Motordrossel werden
Netzrückwirkungen vermindert sowie Kommutierungsein-
brüche und Oberschwingungsanteile erheblich gedämpft.
Die Induktivität einer Netzdrossel muss üblicherweise auf
den speziellen Verwendungszweck abgestimmt werden 
um eine optimale Gesamtfunktion zu gewährleisten.
Sonderformen der Netzdrosseln sind u.a. Entladedrosseln
zur schnellen Ableitung der Spannung an Kompensations-
kondensatoren sowie Sternpunktdrosseln für den Einsatz in
separaten TN-Netzen. 

Kommutierungsdrosseln werden in ein- und dreiphasi-
ger Ausführung hergestellt. Unter Kommutierung versteht

man einen extrem sprunghaften Stromübergang zwischen
den einzelnen Stromventilen von Stromrichtern. 
Für die kurze Zeit der Überlappung würde dabei praktisch
ein Kurzschluss entstehen. Eine vorgeschaltete
Kommutierungsdrossel verringert infolge ihrer Induktivität
die Stromanstiegsgeschwindigkeit und verhindert somit
diese kurzzeitigen Netzeinbrüche. Nach VDE 0160 soll die
eingangsseitige Kurzschlussspannung mindestens 4% betra-
gen, woraus abgeleitet für die Standardspannungen eine
Baureihe mit uk=4% angeboten wird. Sollte noch ein vorge-
schalteter Spartrafo mit üblicherweise uk=4% vorgeschaltet
sein, wird als Ergänzung eine Baureihe mit uk=2% gefertigt.

Zwischenkreisdrosseln werden allgemein im Gleich-
stromkreis von Frequenzumrichtern zur Unterdrückung von
Kommutierungseinbrüchen eingesetzt. Eine Zwischenkreis-
drossel besteht aus zwei gleichen Wicklungen auf einem
gemeinsamen Kern mit magnetischer Kopplung. Die
Parameter wie Induktivität, Linearität sowie Betriebstrom
sind sehr auf die jeweiligen Anwendungsfälle bezogen. 
Die Anschlüsse der Zwischenkreisdrosseln werden üblicher-
weise aufgrund der großen Ströme mit gekennzeichneten
festen Kupferausleitern ausgeführt.

Filterkreisdrosseln werden in Kompensationsanlagen in
Verbindung mit Kondensatoren zur Blindleistungskompen-
sation eingesetzt. Blindleistung durch induktive Verbraucher
wie Motoren, Leuchtstofflampen usw. belasten die
Versorgungsnetze mit Blindstrom der ohne Nutzen zwischen
Verbraucher und Energieversorger pendelt und zusätzliche
Leitungsverluste mit allen negativen Folgen verursacht. Eine
Kompensation dieser Stromanteile vor Ort erweist sich als
kostensparend und verbessert zusätzlich - durch die richtige
Wahl der Verdrosselung - die Netzqualität durch ein
Ableiten unerwünschter Stromoberwellen. Filterkreisdrosseln
werden in einer Baureihe von 2,5 kVAr bis 75 kVAr in
unterschiedlicher Verdrosselung angeboten.

Sonderausführungen von Drosseln werden im allge-
meinen aufgrund kundenspezifischer Anforderungen gefer-
tigt. Dazu gehören Ringkern-, Entstör und Speicherdrosseln
in vorwiegend kleinen Baugrößen auch in hochwertigem
Harzvollverguss. Vorschaltdrosseln für Gasentladungslam-
pen werden im Leistungsbereich bis 100 kW gefertigt.
Stromteilerdrosseln vorwiegend für generatorgespeiste
Netze zur Verhinderung von Generatorüberlastungen.
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Die folgenden technischen Erläuterungen sollen Sie über
die wichtigsten Fachbegriffe informieren. Je nach
Anwendungszweck können jedoch zusätzliche oder abwei-
chende Festlegungen erforderlich sein. Die Übersicht erhebt
daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Schaltgruppen

Drosseln von SBA werden einphasig in I0 bzw. II0 und drei-
phasig in III0 ausgeführt.

Vorschriften

Falls nicht anders gewünscht, fertigen wir unsere Drosseln
nach dem neuesten Stand der Technik und folgenden
Vorschriften:

DIN EN 61558-2-20 / VDE 0570 Teil 2-20 / 04.01 /
IEC 61558-2-20
DIN EN 61558-1 / VDE 0570 Teil 1 / 07.98 /
IEC 61558-1

Isolierstoffklasse

Die Vorschriften IEC 60085 und IEC 60216 beschreiben
die thermische Beständigkeit von Isolierstoffen.

Schutzklasse

Die Schutzklasse ist ein Konstruktionsmerkmal eines Gerätes
für die Sicherheit gegen gefährliche Körperströme.

Schutzklasse I: Gerät mit Schutzleiteranschluss und
Basisisolierung

Schutzklasse II: Gerät ohne Schutzleiteranschluss und dop-
pelter oder verstärkter Isolierung.

Betriebsart

Die im Katalog angegebenen Nennleistungen und
Nennströme gelten für Dauerbetrieb. 

Raumbedarfsmaße

Für einheitliches Anschraubmaß sowie für Zubehörteile und
Befestigungswinkel gilt DIN 41307.

Einschaltdauer (ED)

Bei einer Drossel ist die Einschaltdauer das Verhältnis der
Belastungsdauer zur Spieldauer. Die Spieldauer, falls nicht
anders angegeben, wird auf 10 min. festgesetzt.
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
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Reduzierfaktor (f)

Der Reduzierfaktor f gibt eine mögliche Verkleinerung der Baugröße gegenüber Dauerbetrieb an.

tein

tein   + taus
ED = X100%

Allgemeine technische Hinweise

Verkauf@sba.de info@sba.de

Höchstzulässige Temperatur
bei Nennbetrieb

Isolierstoffklasse

A 105°C
E 120°C
B 130°C
F 155°C
H 180°C

ED % 100 80 70 60 50 40 30 20 15 10

f 1 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 0,39 0,35
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Kurzzeitbetrieb

Wenn die Belastung bei Dauerbetrieb kleiner als die Nennleistung ist, so kann die Drossel unter Einhaltung der 
zulässigen Übertemperatur kurzzeitig überlastet werden

150% 140% 130% 120% 110%

50 25 30 40 50 80

60 25 25 30 40 65

70 15 20 25 30 50
80 10 15 20 23 35

90 5 10 15 15 20

Überlastfeste Drossel

�...Drossel, bei der die Temperatur die festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet, wenn die Drossel überlastet
wird, und die nach dem Entfernen der Überlast weiterhin
alle Anforderungen dieser Norm erfüllt...“

Bedingt überlastfeste Drossel

�...Überlastfeste Drossel, die mit einer Schutzeinrichtung
ausgerüstet ist, die den Stromkreis öffnet oder den Strom in
dem Stromkreis verringert, wenn die Drossel überlastet ist,
und die nach dem Entfernen der Überlast und dem
Rücksetzen oder Ersetzen der Schutzeinrichtung weiterhin
alle Anforderungen dieser Norm erfüllt...“

Unbedingt überlastfeste Drossel

„...überlastfeste Drossel ohne Schutzeinrichtung, bei der die
Temperatur bei Überlast auf Grund ihrer Konstruktion fest-
gelegte Grenzwerte nicht überschreitet, und die nach dem
Entfernen der Überlast weiterhin funktioniert und alle
Anforderungen dieser Norm erfüllt...“

nicht überlastfeste Drossel

„...Drossel, bei der vorgesehen ist, dass sie gegen übermä-
ßige Temperatur durch eine Schutzeinrichtung geschützt
wird, die nicht Bestandteil der Drossel ist, und die nach dem
Entfernen der Überlast und dem Rücksetzen oder Ersetzen
der Schutzeinrichtung weiterhin alle Anforderungen dieser
Norm erfüllt...“

Fail-safe-Drossel

Drossel, die bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch
durch die Unterbrechung des fehlerbehafteten Stromkreises
bleibend ausfällt, aber für den Anwender oder die
Umgebung keine Gefahr darstellt.

Drossel

Apparat, der aus einer oder mehreren Wicklungen mit
einer frequenzabhängigen Impedanz besteht und nach
dem Prinzip der Selbstinduktion arbeitet, wobei ein magne-
tisierender Strom ein magnetisches Feld erzeugt, das durch
einen magnetisch wirksamen Kern oder durch Luft führt.

Wechselstromdrossel

Drossel, bei der der magnetisierende Strom ein magneti-
sches Wechselfeld erzeugt, das seine Polarität in
Abhängigkeit von der Frequenz wechselt.

Vormagnetisierte Drossel

Drossel, bei der der magnetisierende Gleichstrom ein mag-
netisches Feld einer einzigen Polarität erzeugt, während ein
überlagerter Wechselstrom das direkte Magnetfeld in
Abhängigkeit von seiner Stromstärke und Frequenz verän-
dert.

Aktuelle Normen und Fachbegriffe

Vorausgegangene Dauerbelastung
in % der Nennleistung

Zulässige Dauer der Belastung in % der Nennleistung in Minuten
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Aktuelle Normen und Fachbegriffe

Die Kennzeichnung der Schutzarten erfolgt durch ein 
Kurzzeichen, das aus zwei gleichbleibenden Kennbuch-
staben „IP“ und zwei Kennziffern besteht, z. B. IP 23.

Verkauf@sba.de info@sba.de

Erste
Kennziffer

Schutzumfang

Benennung

0 Kein Schutz Kein besonderer Schutz von Personen gegen direktes Berühren 
aktiver Teile.

2 Schutz gegen mittelgroße 
Fremdkörper

Schutz gegen Berühren mit den Fingern aktiver Teile.
Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem 
Durchmesser größer als 12 mm.

4 Schutz gegen kornförmige 
Fremdkörper

Schutz gegen Berühren mit den Fingern aktiver Teile mit Werk-
zeugen, Drähten oder ähnlichen von einer Dicke größer als 1 mm.

5 Schutz gegen Staub-
ablagerungen

Vollständiger Schutz gegen Berühren aktiver Teile.
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. Das Eindringen von
Staub ist nicht vollständig verhindert, aber der staub darf die
Arbeitsweise nicht beeinträchtigen.

6 Schutz gegen 
Staubeintritt

Vollständiger Schutz gegen Berühren aktiver Teile.
Schutz gegen Eindringen von Staub.

Erklärung

Zweite
Kennziffer

0

1

3

4

5

6

7

Schutzumfang

Benennung Erklärung

Kein Schutz Kein besonderer Schutz.

Schutz gegen senkrecht fallendes
Tropfwasser

Wassertropfen, die senkrecht auffallen, dürfen keine schädliche
Wirkung haben.

Schutz gegen Sprühwasser Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten 
fällt, darf keine schädliche Wirkung haben.

Schutz gegen Spritzwasser Wasser, das aus allen Richtungen spritzt, darf keine schädliche
Wirkung haben.

Schutz gegen Strahlwasser Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen den
Transformator gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben.

Schutz bei Überflutungen Wasser darf bei vorübergehender Überflutung nicht in schädlichen
Mengen in den Transformator eindringen.

Schutz beim Eintauchen

...atü

Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn der
Transformator unter den festgelegten druck- und Zeitbedingungen in
Wasser eingetaucht wird.
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DGE Einphasenglättungsdrossel
Vorteile bei Anwendung als
Ankerdrossel

· Dämpfung der Laufgeräusche
· Verschleißminderung
· Reduktion der Motorverluste
· Einschaltstrombegrenzung

Sonderdrossel
Vorteile bei Anwendung als
Lückdrossel

· Stromlücken bei überwiegend
ohmschen Lastverhältnissen im Gleichstromkreis
werden vermieden.

· Interne Kurzschlüsse während der Kommutierung 
werden verhindert.

· Die Laufruhe von Motoren wird verbessert (Verschleiß-
minderung)

· Leistungsverluste werden gesenkt.

Sternpunktdrossel

· Reduzierung der Kurzschlussleistung
· Verringerung der Oberwellenströme

DWD Dreiphasenwechselstromdrossel
Motordrossel

· Dämpfung der Laufgeräusche
· Verschleißminderung 
· Reduktion der Flankensteilheit

Anlaufdrossel

· Verminderung des Anlaufstromes
· geräuscharmer Sanftanlauf
· kurzzeitige Netzeinbrüche werden vermieden
· Verringerung von Netzrückwirkungen

Anwendungsbeispiele
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Zwischenkreisdrossel

· Verbesserung des Leistungsfaktors
· Unterdrückung von Kommutierungslücken im Gleichstromkreis
· Verbesserung der Laufruhe von Antrieben

Kommutierungsdrossel ein- und dreiphasig

· Vermeidung von Netzrückwirkungen
· normgerechte Einstellung der Kurzschlussspannung
· Dämpfung von Oberschwingungen
· Flankensteilheit der Kommutierungsvorgänge wird herabgesetzt

Lampenvorschaltdrossel

· Begrenzung des Lampenstromes 
· Verlustarmer Betrieb von Entladungslampen
· längere Lebensdauer der Lampen durch angepasste Drosselwerte

Stromteilerdrossel
· extreme Netzbelastungen werden vermieden 
· Ausbreitung von Oberschwingungen wird durch Netzaufteilung verhindert
· Drosselung des Kurzschlussstromes mit gleichzeitiger 
Spannungsstabilisierung im nicht betroffenen Teilnetz

Filterkreisdrossel

· Senkung der Stromkosten durch Kompensation 
der Blindstromanteile

· Verringerung der Netzbelastung
· Absaugung unerwünschter Oberwellenanteile

Anwendungsbeispiele

Verkauf@sba.de info@sba.de
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Anschlusstechniken

Standard Auslegung
max. Klemmstrom
nach
EN 50
019







A

max. Klemmstrom
nach  IEC 60
947-7-1




A

max.

Anschluß-Querschnitt

flexibel

mm
2

Überstand bzw. Höhe der 
Klemmen

Abstand: c bis max. Höhe

mm

38 57 6 55

57 76 10 55

72 101 16 65

112 150 35 70

135 150 50 85

210 232 95 95

265 309 150 120

300 415 240 135

Klemmen

Allgemeine Aufstellbedingungen

Wegen des Streufeldes sind mindestens 50 mm Abstand zu benachbarten Metallleitern einzuhalten.
Generell sind die Drosseln bis max. 1000 m N.N. Aufstellhöhe ausgelegt.

Die Abmessungen in den Tabellen beziehen sich auf die reinen Kernabmessungen ohne Klemmen und ohne Cu- Schienen!
Je nach verwendeter Anschlusstechnik ( Klemmen oder Cu- Schienen) ist der angegebene Überstand in Abhängigkeit vom
Strom zu berücksichtigen.
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Anschlusstechniken

Verkauf@sba.de info@sba.de

Die Abmessungen in den Tabellen beziehen sich auf die reinen Kernabmessungen ohne Klemmen und ohne Cu-Schienen!
Je nach verwendeter Anschlusstechnik (Klemmen oder Cu-Schienen) ist der angegebene Überstand in Abhängigkeit 
vom Strom zu berücksichtigen.

Strom

A

Loch 

mm

vorbereitet für
Schrauben Anordnung

Überstand der 
Cu-Schienen zu b1

mm

63 6.6 1x(M6) 20

100 9.0 1x(M8) 25

200 11.0 1x(M10) 30

400 14.0 1x(M12) 50

630 14.0 1x(M12) 50

1000 2x14.0 2x(M12) 90

1250 2x14.0 2x(M12) 70

1600 2x14.0 2x(M12) 70

2000 4x14.0 4x(M12) 90

CU-Schienen
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Gehäusegröße SBA-Drosselbaugröße Abmessungen
a1 a2 b1 b2 b3 d c

ca. mm

110/1 127-...,128-...,129-... 520 144 500 460 50 11x15 570

110/2 130-...,131-..., 520 176 500 460 50 11x15 570

120 133-...,134-...,135-..., 580 196 550 510 50 11x15 650

130 223-...,224-... 580 224 440 400 50 11x15 510

140/1 227-...,228-... 640 264 500 460 50 11x15 570

140/2 230-...,231-... 640 316 500 460 50 11x15 570

150 233-...,234-...,235-..., 740 356 550 510 50 11x15 650

160 233-...,234-...,235-..., 825 356 630 590 50 11x15 710

230 249-...,237-...,239-... 910 380 650 610 50 11x15 825

240 248-...,241-...,242... 1060 480 600 560 50 11x15 1100

250 246-...,247-...,245-..., 1260 600 800 760 50 11x15 1200

Übersicht

Type GEH
GEHÄUSE

Anwendung

zum Einbau von Drosseln, um die Schutzart IP 23 bzw. IP 54 zu erreichen.
Material 1,5 mm Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Farbe RAL 7032 kieselgrau matt
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SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Verkauf@sba.de info@sba.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen 01/2002

I. Allgemeines
Der Besteller erkennt durch Erteilung eines Auftrages unsere
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ als ausschließlich maßge-
bend an. Eventuelle Bedingungen des Bestellers sind hiermit sach-
bezogen zurückgewiesen und gelten auch dann nicht als anerkannt,
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Anderweitige
Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.

II. Preise
Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk ausschließlich
Verpackung und verstehen sich in EURO ohne Mehrwertsteuer,
deren jeweils bei Lieferung gültiger Satz berechnet wird.
Kupfernotierungen ab 150,00 EUR je 100 kg führen zu entspre-
chenden Zuschlägen gemäß dem angegebenen Gewicht.

III. Zahlungsbedingungen/Aufrechnung
1. Unsere Zahlungsansprüche werden kalendermäßig (§ 286 Abs.

2 Ziff. 1 BGB) festgelegt und zwar 30 Tage nach Rechnungsda-
tum. Zahlungen sind zu leisten frei Zahlstelle des Lieferers; inner-
halb 10 Tagen nach Rechnungsdatum können 2% Skonto abge-
zogen werden. 
Bei unbekannten Bestellern erfolgt Lieferung nur gegen Nach-
nahme.

2. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die
unbestritten oder rechtmäßig festgestellt sind.

IV. Vertragsabschlüsse/Lieferungen
1. Bestellungen an Vertreter sowie Nebenabreden, Änderungen und

Ergänzungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns ver-
bindlich. 

2. Maße, Leistungsangabe und Abbildungen entsprechen den auf-
geführten Artikeln; Abweichungen bleiben ausdrücklich vorbehal-
ten.

3. Lieferungen erfolgen ab Werk auf Gefahr des Bestellers. Die
Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die betriebsbereite
Lieferung zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Dies
gilt auch bei frachtfreier Lieferung, Verwendung unserer eigenen
Fahrzeuge oder wenn die Lieferung zur Verfügung des Bestellers
gehalten wird. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem
Besteller zumutbar sind.

4. Die Abnahme der Ware hat nach Fertigstellung zu erfolgen. Bei
Annahmeverzug des Bestellers können von uns Lagerkosten in
Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen
Monat berechnet werden, jedoch begrenzt auf höchstens 5% des
Warenwertes.

5. Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten; für Verzö-
gerungen haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
und auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften,  soweit der
Besteller einen entstandenen Schaden glaubhaft machen kann
und auch nur bis zu einer Höhe von 5% des Wertes der
Teillieferung oder Lieferung, bei der Verzug eingetreten ist.
Höhere Gewalt verlängert vorhandene Fristen angemessen. 

V. Mängelhaftung
Für Mängel i.S. d. §§ 434, 435  BGB haften wir wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des
Bestellers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu
erbringen, die innerhalb von 60 Monaten - ohne Rücksicht auf
Betriebsdauer - vom Tage des Gefahrübergangs an gerechnet,
infolge von vor dem Gefahrübergang liegenden Umständen, ins-
besondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder
mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren
Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde.

Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. Für elektronische Geräte gilt eine Frist von 36 Monaten.
Ist die Wahl des Bestellers (Nachbesserung oder Ersatzlieferung)
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, sind wir berechtigt,
den Besteller auf die für uns kostengünstigere Variante zu verwei-
sen.            

2. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach billigem
Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.
Verweigert er diese, sind wir von der Mängelhaftung befreit. 

3. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns sind ausgeschlossen,
soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegen
stehen. Schadensersatzansprüche wegen von uns zu vertretender
Unmöglichkeit oder auf Grund unabdingbarer gesetzlicher
Vorschriften werden auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der
Lieferung, der nicht in Zweck dienlichen Betrieb genommen wer-
den kann, beschränkt.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der

Geschäftsverbindung mit dem Besteller - bei Zahlung durch
Scheck oder Wechsel bis zur Einlösung - bleiben die gelieferten
Waren unser Eigentum. Der Besteller ist befugt, über die geliefer-
te Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware ent-
stehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte die-
ser verarbeiteten Waren.

3. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen
Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unse-
res etwaigen Miteigentumsanteils (Ziff. 2) zur Sicherung an uns
ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung
seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen

4. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forde-
rungen sind uns vom Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

5. Die Waren und an ihre Stelle tretende Forderungen dürfen vor
vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte ver-
pfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.

6. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Bestellers inso-
weit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

VII. Erfüllungsort/Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Heiligenstadt/

Ofr. bzw. Jena. 
2. Ist der Besteller Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand - auch für

Urkundenprozesse – Bamberg bzw. Jena.
3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches materielles Recht

unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge den internationalen Warenkauf betreffend (CISG).

VIII.Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten
Ziel möglichst nahekommt. Gelingt dies nicht, ist der Vertrag ungül-
tig falls das Festhalten an diesem eine unzumutbare Härte für eine
Partei darstellen sollte.

Copyright  ©   2002-2004  SBA



SBA-TrafoTech GmbH

Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon: 0 9198/8 09-0
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