
FILTER

MOTOR-SINUSFILTER
NETZFILTER

Copyright  ©   2002-2010  SBA



Transformatoren in Einbauausführung

Einphasentransformatoren bis 630 kVA

Drehstromtransformatoren bis 1000 kVA

Steuertransformatoren

Sicherheitstransformatoren

Trenntransformatoren für medizinisch genutzte Räume

Isoliertransformatoren bis 10000 Volt

Hochstromtransformatoren bis 2000 A 

Spartransformatoren – Anlasstransformatoren

Stufentransformatoren für Belüftungsanlagen

Transformatoren für Fahrzeuge

Print- und Flachtransformatoren

Transformatoren für Schaltnetzteile

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 

Spannungskonstanthalter

Einbauausführungen bis 3000 VA

Tragbare Ausführungen bis 1000 VA

�
�

Gleichstromversorgungen

Einphasentypen – ungeglättet, bis 250 V/1000 A

Einphasentypen – C/LC-Glättung, bis 250 V/1000 A

Drehstromausführungen bis 250 V und 1000 A

Geregelte Gleichstromversorgungen

�
�
�
�

Vorschaltgeräte für die Lichttechnik

Transformatoren in Gießharzvollverguss

Sicherheitstransformatoren, ortsfest/tragbar

Trenntransformatoren, ortsfest/tragbar

Dachgullytransformatoren

Auftautransformatoren

Frostschutztransformatoren

Print- und Flachtransformatoren

�
�
�
�
�
�

Drosseln und Induktivitäten

Wechselstromdrosseln bis 320 kVAr einphasig

Wechselstromdrosseln bis 500 kVAr dreiphasig

Gleichstromdrosseln bis LI2 = 1500 Ws

Filterkreisdrosseln – Tonfrequenzsperrkreise

Transduktoren – Drosseln für Schaltnetzteile

�
�
�
�
�

Standardvorschaltgeräte für Gasentladungslampen 
von 250 W bis 3500 W

Vorschalttransformatoren für Halogen-Niedervoltlampen
von 20 W bis 500 W

Vorschaltgeräte (Streufeldtransformatoren) für
Gasentladungslampen jeder Art bis 100 kW

�

�

� 
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Type MSF
Motor-Sinusfilter
bestehend aus Drehstromdrossel nach EN 61558-2-20 und Ausgangskondensatoren

Anwendung

Motor-Sinusfilter MSF werden zwischen Ausgang eines Frequenzumrichters und Motor geschaltet:

� zur Erhöhung der Motorlebensdauer 

� zur Reduzierung von Spannungsspitzen, die zu Isolationsschäden führen können 

� zur Reduzierung lästiger Geräuschentwicklung

� zur Verringerung hochfrequenter Blindstromanteile 

� zur Verringerung der EMV-Probleme  

4
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Technische Daten

Nennstrombereiche 4 bis 90 A
Nennspannung 400 V
Frequenzbereich bis 87 Hz
Taktfrequenz 8 kHz (typ.)
Schutzart IP 00
Isolationsklasse B/F
Schaltgruppe III0
Schutzklasse I
Umgebungstemperatur max. 40°C

Ausführung

� offene Bauweise (IP 00, Einbau max. bis IP23)

� Befestigung durch Fußwinkel

� Anschlüsse: berührungssichere Klemmen

� hochwertige, tropentaugliche Vakuumimprägnierung in 
schwarzem Polyestertränkharz

� abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

� schadstofffreie MKP-Folienkondensatoren

Sonderausführung

� höhere Ströme auf Anfrage

� zur Dämpfung der Lagerströme Type MSFD verwenden

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type MSFMOTOR-SINUSFILTER

5
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Umrichterausgangsspannung und -strom
ohne Motor-Sinusfilter

Umrichterausgangsspannung und -strom
mit Motor-Sinusfilter

Übersicht
Type Art.Nr. Nennstrom für Takt- Gesamt- Cu- Abmessungen

A Motorleistung frequenz gewicht gewicht a b c
ca. typ. ca. ca.
kW kHz kg kg ca. mm

MSF04 207-0163 4 1.5 8 2.6 0.8 140 92 142

MSF08 208-0194 8 3.5 8 4.2 1.0 140 104 142

MSF10 209-0429 10 4.0 8 5.0 1.4 150 130 172

MSF16 212-0653 16 7.5 8 12.0 3.8 192 155 190

MSF24 215-0583 24 11.0 8 16.0 5.0 240 145 270

MSF32 216--0410 32 15.0 8 20.0 6.0 240 170 270

MSF42 222-0503 42 18.0 8 26.0 8.7 280 210 305

MSF48 223-0428 48 22.0 8 33.0 13.5 300 210 345

MSF60 224-0717 60 30.0 8 42.0 14.5 300 230 345

MSF75 224-0718 75 37.0 8 42.0 14.5 300 230 345

MSF90 227-0660 90 45.0 8 48.0 22.0 360 210 400

Die angegebenen Werte gelten für den thermischen Beharrungszustand bei einer Umgebungstemperatur von 40° C.
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Type DNF
Dreiphasen-Netzfilter
im Metallgehäuse; nach EN 133200
Auch Sonderausführungen möglich!

6

Anwendung

Zum Einsatz in der Antriebs- und Automatisierungstechnik, z.B. als Eingangsfilter für Frequenzumrichter:

� zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Qualität einer Anlage 

� zur Reduzierung von Störungen auf den Netzleitungen 

� zur Verringerung hochfrequenter Störspannungen

� zur Verringerung von EMV-Problemen
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Technische Daten

Nennstrombereiche 7 bis 180 A
Nennspannung 480 Vac (max.)
Frequenzbereich 48 bis 62 Hz
Überlastbarkeit 4 x INenn beim Einschalten
Schutzart IP 20
Schutzklasse I
Norm EN 133200
Umgebungstemperatur max. 40°C

7

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/4514-0
Telefax 0 36 41/4514-30

Internet: www.sba.de

Type DNFNETZFILTER

verkauf@sba.de info@sba.de

Ausführung

� im Metallgehäuse (IP 20)

� Befestigung durch Fußwinkel

� Anschlüsse: berührungssichere Klemmen

� hohe Einfügungsdämpfung von 150 kHz bis 30 MHz

� abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges 
Leistungsschild

� kleine Grundfläche bei geringem Gewicht

Sonderausführung

� höhere Ströme auf Anfrage

Übersicht
Type Art.Nr. Nennstrom Nenn- Ableit- Gesamt- Prüfzeichen Befestigungs- Abmessungen

A spannung strom gewicht maß Länge Breite Höhe
ca. kg mm x mm ca. mm

DNF-K-07 650-0001 7 480Vac 1.0mA 0.5 UL 180x20 190 40 70

DNF-K-16 650-0002 16 480Vac 1.4mA 0.8 UL 220x25 250 45 70

DNF-K-30 650-0003 30 480Vac 1.0mA 1.0 UL 240x30 270 50 85

DNF-K-42 650-0004 42 480Vac 1.2mA 1.0 UL 280x30 310 50 85

DNF-K-55 650-0005 55 480Vac 1.2mA 1.6 UL 220x60 250 85 90

DNF-K-75 650-0006 75 480Vac 1.4mA 2.4 UL 240x60 270 80 135

DNF-K-100 650-0007 100 480Vac 1.4mA 3.6 UL 240x65 270 90 150

DNF-K-130 650-0008 130 480Vac 1.0mA 3.6 UL 240x65 270 90 150

DNF-K-180 650-0009 180 480Vac 1.4mA 4.2 UL 350x102 400 120 170

Die angegebenen Werte gelten für den thermischen Beharrungszustand bei einer Umgebungstemperatur von 40° C.
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SBA-TrafoTech GmbH

Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon: 0 9198/8 09-0
Telefax: 0 9198/8 09-30
verkauf@sba.de

SBA-Trafobau Jena GmbH

Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon: 0 36 41/4514-0
Telefax: 0 36 41/4514-30
info@sba.de
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