Schaltpléne Frequenzumrichter

Altivar 312

ATV 312HeeeM2
Einphasige Versorgung

ATV 312HeeeM3, ATV 312HeeeN4, ATV 312HeeeS6
Dreiphasige Versorgung
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(1) Netzdrossel (ein- oder dreiphasig).
(2) Kontakte des Stérmelderelais fiir die Ferniibertragung des Umrichterzustands.
(3) Der Anschluss des Gemeinsamen der Logikeingénge héngt von der Stellung eines Schalters ab, siehe nachfolgende Schaltpléne.

Hinweis: Alle Klemmen befinden sich unten am Umrichter.
Alle induktiven Komponenten, die sich in der Néhe des Umrichters befinden oder mit diesem galvanisch gekoppelt sind, miissen entst6rt werden, wie z.B. Relais,
Schiitze, Magnetventile, Leuchtstofflampen ...

Materialempfehlungen (die vollstdndigen Bestelldaten finden Sie im Katalog ZXKTE).

Kennziffer Beschreibung
KM1 Netzschiitz LC1 eee + RC-Glied LA4 DA2U (siehe Seite 2/50)
Q1 Motorschutzschalter GV2 L oder Leistungsschalter Compact NS (siehe Seite 2/50)
Q2 Motorschutzschalter GV2 L, ausgelegt entsprechend dem 2-fachen priméarseitigen Bemessungsstrom von T1
Q3 Leistungsschalter mit thermischer und magnetischer Auslésung GB2 CB05
S$1,82 Drucktaster XB4 B oder XB5 A
T1 Transformator 100 VA, sekundarseitig 220 V
Schaltungsempfehlungen
Schalter der Logikeingédnge AOC-Ausgang
Position ,Source” Position , Sink® Position CLI mit Transistorausgéngen einer SPS Im Logikausgang verdrahtet
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Schaltplédne (Forts.), Frequenzumrichter
VorsichtsmalRnahmen Altivar 312
bei der Montage

Zusétzliche EMV-Eingangsfilter VW3 A31 40e
Einphasige Versorgung Dreiphasige Versorgung
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Installationsplan zur Einhaltung der EMV-Normen
Grundsatzliches

m Erdverbindungen zwischen Umrichter, Motor und Kabelabschirmungen missen nach Hochfrequenz-Gesichtspunkten niederohmig gestaltet
werden.

B Abgeschirmte Kf:\bel verwenden, wobei die Abschirmung der Motorkabel, des eventuellen Bremsmoduls und Bremswiderstands sowie von
Steuerung und Uberwachung beidseitig rundum kontaktiert und geerdet sein muss. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form
von Rohren oder Metallkanélen ausgefuhrt werden, solange keine Unterbrechungen der Verbindungen vorkommen.

m Das Spannungsversorgungskabel (Netz) so weit entfernt wie moglich vom Motorkabel verlegen.

Installationsplan

[———— 1 EMV-Platte (im Lieferumfang enthalten), am Umrichter montieren (Masseflache).
| 2 Umrichter Altivar 312.
3 Nicht abgeschirmte Leiter oder Versorgungskabel.
4 Nicht abgeschirmte Leiter fur den Ausgang der Kontakte des Stérmelderelais.
5 Die Abschirmung fur die Kabel 6, 7 und 8 muss so nah wie méglich am Umrichter
befestigt und niederohmig geerdet werden:
- Abschirmungen abisolieren,
- Kabel am Blech 1 befestigen; Kabelschelle tiber den zuvor abisolierten Teil der
S Schirmung anziehen.
Die Kabelschellen missen fest angezogen werden, um einen guten Kontakt zu
gewahrleisten.
6, 7 und 8: Die Schirmungen missen beidseitig mit Masse verbunden werden.
L Eine Unterbrechung der Schirmungen ist nicht zul&ssig; bei Verwendung von
Ol — 5 @ Zwischenklemmenleisten missen diese in geschirmten EMV-Geh&usen aus
& Metall montiert werden.
1 ®, 6 Abgeschirmtes Motorkabel.
= 7 Abgeschirmtes Steuerkabel. Fir Anwendungen, die zahlreiche Leiter erfordern,
sind kleine Querschnitte zu verwenden (0,5 mm?).

8 Abgeschirmtes Kabel fuir den Anschluss des Bremsmoduls.

X
3— 1 / ‘ ‘ LE4 9 PE-Kabel (griin-gelb).

Hinweis: Die niederohmige Erdung von Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung entbindet nicht davon, die Schutzleiter PE (griin-gelb) bei jedem Gerét an die
dafiir vorgesehenen Klemmen anzuschlie3en. Wird ein zusétzlicher EMV-Eingangsfilter verwendet, wird dieser unter den Umrichter montiert und direkt iiber das
ungeschirmte Kabel an das Netz angeschlossen. Die Verbindung 3 am Umrichter wird dementsprechend iiber das Ausgangskabel des Filters hergestellt.

Einsatz im IT-Netz (mit hochohmigen oder isoliertem Neutralleiter)

Es ist ein mit nichtlinearen Lasten kompatibler Isolationswéchter (Typ XM200) von Schneider Electric einzusetzen (siehe unsere Internet-Seite
~www.schneider-electric.de”).

Die Frequenzumrichter ATV 312HeeeM2 und ATV 312HeeeN4 sind mit integrierten EMV-Filtern ausgestattet. Bei einem Einsatz in einem
IT-Netz missen diese Filter abgeschaltet werden, indem die Verbindung dieser Filter zur Erde wie folgt getrennt wird:

B ATV 312H018M2...HU22M2 und HO37N4...HU40N4, zum Trennen des Filters eine Steckbriicke anheben.

B ATV 312HUS5N4...HD15N4, zum Trennen des Filters den Draht mit Kabelschuh verschieben.

Allgemeines: Technische Daten: Bestelldaten: Abmessungen: Funktionen:
Seite 2/12 und 2/36 Seite 2/14 und 2/36 Seite 2/20 und 2/37 Seite 2/40 und 2/44 Seite 2/52
Schneider 2/47
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